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1. DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRÁRIO; DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRÁRIO; 2. MATERIAIS: MATERIAIS: CONCRETO DO CONCRETO PROJETADO: fck   25MPa; 25MPa; CONCRETO DA DRENAGEM: fck   20MPa; 20MPa; AÇO PRA CONCRETO ARMADO: CA-50 (EXCETO TELA); AÇO DAS CANALETAS: TELA Q138 CA-60; GRAMPOS  =25mm CA-50.3. A SOLUÇÃO SOFRERÁ MODIFICAÇÕES NA FASE DE PROJETO EXECUTIVO; A SOLUÇÃO SOFRERÁ MODIFICAÇÕES NA FASE DE PROJETO EXECUTIVO; 4. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA; 5. O COMPRIMENTO DOS TIRANTES E DOS GRAMPOS PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O O COMPRIMENTO DOS TIRANTES E DOS GRAMPOS PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O MATERIAL PERFURADO.
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LOCALIZAÇÃO APROXIMADA DO PONTO DE OBRA
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