TIRANTES MONOBARRA ¢=32mm
ESPACAMENTO = 2,5m

Cl = 20tf

gperf = 100mm
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— CASA
EXISTENTE

CAIXA DE CONCRETO
ARMADO (1,2x1,2x1,5m)

SEM ESCALA
QUADRO DE ANCORAGENS — TIRANTES
CARGA DE COMPRIMENTO UNITARIO MEDIO(m) COMPRIMENTO TOTAL(m)
TRABALHO | QUANTIDADE [ SOLO | ALTERACAO DE ROCHA ROCHA SA TOTAL SOLO | ALTERAGAO DE ROCHA ROCHA SA TOTAL
(Kn) () (m) (m) (m) (m) () (m) (m)
ATE 220 24 6,00 5,00 4,00 15,00 | 144,00 120,00 96,00 360,00

NOTAS:

1. DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRARIO;

2. MATERIAIS:
CONCRETO DA CORTINA: fck = 30MPa;
CONCRETO DA DRENAGEM: fck 2 20MPa;
CONCRETO MAGRO: fck =z 10MPa;
ACO PRA CONCRETO ARMADO: CA—-50;
AGCO DAS CANALETAS: TELA Q138 CA-060;
TIRANTES CT 220 tf.

3. A SOLUCAO SOFRERA MODIFICACOES NA FASE DE PROJETO EXECUTIVO;

4. 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLOGICAS, VISANDO
A SEGURANCA DURANTE A EXECUCAO DA OBRA;

6. O COMPRIMENTO DOS TIRANTES E DOS GRAMPOS PODERA SOFRER ALTERACOES DE ACORDO COM O
MATERIAL PERFURADO.

Ponto, 3- Alamédaanans 1064/1070
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LOCALIZACAD APROXIMADA DO PONTO DE OBRA

SEM ESCALA

LEGENDA:
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N°| DATA | VISTO | APROV. REVISOES

NITERém Empre.sa Municipal f:le _
Moradia, Urbanizacado e PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA

LocAL MORRO DO CAVALAO - ICARAI - NITEROI PROJETO LFF
ENDERECO PONTO 3 - ALAMEDA PARIS 1064 E 1070 DESENHO LFF
VISTO LFF

COORDENADAs 094184.97 E 7464756.97 S - ZONA 23K APROVADO
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