CASA EXISTENTE

GRAMPO CA—50 ¢=25mm
L = 6m

PERFURACAO 75mm
MALHA 1,8m x 1,8m

ys\t

MURO EXISTENTE

SOLO GRAMPEADO EM CONCRETO PROJETADO e=10cm
TELA METALICA Q138 CA—60
(AREA = 450 m?)

_ BARBACA

MALHA

1,8m x 1,8m

CASA EXISTENTE

SECAQ TIPICA — SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO

SEM ESCALA

CASA EXISTENTE

CANALETA 40x40cm

(L=60m)

CAIXA DE CONCRETO
ARMADO (1,2x1,2x1,5m)

ESPACAMENTO 6&m

CANALETA 40x40cm
(L=60m)

SECAO TRANSVERSAL COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

SEM ESCALA

DESCIDA D'AGUA
DCD—-02
L= 7m

CASA EXISTENTE

CAIXA DE CONCRETO

ARMADO (1,2x1,2x1,5m)

QUADRO DE ANCORAGENS — GRAMPOS
AREA QUANTIDADE COMPRIMENTO UNITARIO MEDIO(m) COMPRIMENTO TOTAL(m)
PROJETADO  DE GRAMPOS SOLO  [ALTERAGKO DE ROCHA | TOTAL SOLO | ALTERACKO DE ROCHA TOTAL
(m®) (un) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
450 113 4,00 2,00 6.00 452,00 226,00 678,00

NOTAS:

1. DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRARIO;

2. MATERIAIS:
CONCRETO DO CONCRETO PROJETADO: fck 225MPa;
CONCRETO DA DRENAGEM: fck 2 20MPa;
ACO PRA CONCRETO ARMADO: CA—50 (EXCETO TELA);
AGO DAS CANALETAS: TELA Q138 CA—-60;
GRAMPOS 9¢=25mm CA—-50.

3. A SOLUCAO SOFRERA MODIFICACOES NA FASE DE PROJETO EXECUTIVO;

4. 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLOGICAS, VISANDO
A SEGURANGA DURANTE A EXECUGAO DA OBRA;

5. 0 COMPRIMENTO DOS TIRANTES E DOS GRAMPOS PODERA SOFRER ALTERACOES DE ACORDO COM O
MATERIAL PERFURADO.
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