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NOTAS:

DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO AQ CONTRARIO;

QUADRO DE ANCORAGENS — GRAMPOS

QUADRO DE ANCORAGENS — TIRANTES

AREA TELA | QUANTIDADE COMPRIMENTO  UNITARIO MEDIO(m) COMPRIMENTO TOTAL(m) %Egmg COMPRIMENTO UNITARIO MEDIO(m) COMPRIMENTO TOTAL(m)
Smm (m?) | PE GRAMPOS SO0 | ALTERAGAO DE ROCHA ROCHA <A TOTAL SOL0 | ALTERACAO DE ROCHA ROCHA S TOTAL ) QUANTIDADE [""SOLO | ALTERAGAO DE ROCHA ROCHA SA TOTAL SOLO | ALTERAGAO DE ROCHA ROCHA SA TOTAL
(un) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

200 917 700 250 2.50 00 1519 54250 54250 2604.00 ATE 340 64 8,00 5,00 4,00 17,00 | 512,00 320,00 256,00 1088,00

2. MATERIAIS:
CONCRETO DA CORTINA: fck = 30MPa:
CONCRETO DA DRENAGEM: fck 2= 20MPag;
CONCRETO MAGRO: fck 2 10MPa;
ACO PRA CONCRETO ARMADO: CA-—50;
ACO DAS CANALETAS: TELA Q138 CA—60;
GRAMPOS #=25mm CA—50;
TIRANTES ct =35 tf.

3. A SOLUGAO SOFRERA MODIFICACOES NA FASE DE PROJETO EXECUTIVO;

4. 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLOGICAS, VISANDO
A SEGURANCA DURANTE A EXECUGCAO DA OBRA;

5. SOLO GRAMPEADO VERDE COMPOSTO POR MALHA DE ACO COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL
DE 15t/m, EM FORMATO LOSANGULAR, FEITA DE FIO DE ACO DE TENSAO DE ESCOAMENTO DE
1770MPa E COM GALVANIZACAO DE ZINCO—ALUMINIO. TAMBEM SERA EMPREGADA GEOMANTA PARA
CONTROLE DE EROSAO;

6. O COMPRIMENTO DOS TIRANTES E DOS GRAMPOS PODERA SOFRER ALTERACOES DE ACORDO COM O
MATERIAL PERFURADO.
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