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1 - MEDIDAS EM cm, DIÂMETRO DAS BARRAS EM mm, EXCETO ONDE INDICADO. 2- TODAS AS INTERVENÇÕES E SUAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM PROJETO EXECUTIVO MEDIANTE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL CONVENCIONAL.  3 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES: * NBR: 6122 PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES * NBR: 6118 PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO * NBR 14931 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO * NBR 5629  EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO * NBR 11682 ESTABILIDADE DE TALUDES - PROCEDIMENTO 4 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;  5 - QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER SUBMETIDA À FISCALIZAÇÃO. 6 - TODAS AS DIMENSÕES INFORMADAS NESTE DESENHO DEVERÃO SER CONFIRMADAS TODAS AS DIMENSÕES INFORMADAS NESTE DESENHO DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM PROJETO EXECUTIVO. 
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