
QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO

h
ALVENARIA DE

BLOCOS DE
CONCRETO

ARGAMASSA 1:3
(m³) FORMAS (m²) AÇO (kg) CONCRETO

fck ≥ 15 MPa (m³)
CONCRETO

fck ≥ 22 MPa (m³)

150 5,68 0,09 3,10 4,10 0,250 0,060

200 7,57 0,12 4,13 4,10 0,250 0,060
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NOTAS GERAIS

TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA

Ø
N1 N2

QUANT. DIAM. COMP. ESPAÇ. QUANT. DIAM. COMP. ESPAÇ.

40 11 6,3 95 20 8 4,0 185 15

60 11 6,3 95 20 8 4,0 185 15

80 11 6,3 125 20 14 4,0 185 10

100 14 6,3 145 15 16 4,0 185 10

120 17 6,3 165 12,5 10 6,3 185 20

150 17 6,3 195 12,5 17 6,3 185 12,5

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE

DIMENSÕES QUANTIDADES

D L a b h H FORMAS (m²) Aço
(kg)

CONCRETO
(m³)

CAIXAS SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA

40 60 20 100 80 80 11,93 4,1 1,41

60 60 20 100 80 80 11,93 4,1 1,35

80 80 25 130 100 100 15,71 6,0 1,94

100 100 25 150 130 130 20,57 8,0 2,44

120 120 25 170 150 150 24,65 11,6 2,82

150 150 25 200 180 180 32,7 16,2 3,41
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NOTAS GERAIS

TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA

D
POSIÇÃO

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

40 6,3 c/15 - - 6,3 c/15 3 Ø 12,5 - 3 Ø 12,5 4 Ø 6,3 12 Ø 10

60 6,3 c/15 - - 6,3 c/15 3 Ø 12,5 - 3 Ø 12,5 4 Ø 6,3 12 Ø 10

80 6,3 c/15 - - 6,3 c/15 3 Ø 12,5 - 3 Ø 12,5 4 Ø 6,3 12 Ø 10

100 6,3 c/15 - - 6,3 c/15 3 Ø 12,5 - 3 Ø 12,5 4 Ø 6,3 12 Ø 10

120 6,3 c/15 4,0 c/12,5 6,3 c/20 6,3 c/15 3 Ø 12,5 4 Ø 10 3 Ø 12,5 5 Ø 6,3 12 Ø 10

150 6,3 c/15 6,3 c/15 6,3 c/15 4,0 c/15 3 Ø 12,5 5 Ø 10 3 Ø 12,5 6 Ø 8 12 Ø 10

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE

DIMENSÕES QUANTIDADES

D a b c h H L
FORMAS

(m²) Aço (kg) CONCRETO
(m³)

POÇOS DE VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA

40 20 130 25 80 80 90 15,05 17,0 1,74

60 20 130 15 80 80 90 15,05 17,0 1,67

80 25 140 5 100 100 90 16,63 17,5 2,08

100 25 150 - 130 130 100 19,67 22,9 2,48

120 25 170 - 150 150 120 23,62 25,7 2,89

150 25 200 - 180 180 150 30,19 31,6 3,50
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