ARTICULACAO

DETALHE 01 - INTERFACE DO PAVIMENTO EXISTENTE COM O PAVIMENTO - i - .
NOVO [ DETALHE 02 - ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL NOVO DETALHE 03 - ESTRUTURA DA RECUPERACAO DO PAVIMENTO FLEXIVEL | @
3
, S PINTURA DE LIGAGAO
F PRE MISTURADO A QUENTE © /@ (DNIT 144/2012 - ES)
) GEOGRELHA HATELIT - VER QUADRO 01 S EH / Y
IMPRIMACAO (OU SIMILAR) 2 IMPRIMACAO PINTURA DE LIGAGAO
506m »k& o] n @ P— (DNIT 145/2014 - ES) (DNIT 144/2012 - ES)
3 Tl A N.P. ATUAL = N.P. APOS A RECUPERAGAO
c NN N QNN NN NN QS /@
0| 8 s~ » NARIAVEL ’ z 2
- o V PAVIMENTO EXISTENTE VERNOTAS SOETPA gT
SUB BASE S CAPA (CAUQ FAIXA "C") - Mz =6000 MP REVESTIMENTO EXISTENTE
Q"TL/\ SRR \ \ @ ( ) 2 NIVEL APOS A FRESAGEM DE
° X ZSUBLEITOZ X, BINDER (CAUQ FAIXA "B") - Mx 6000 MPa 3,0cm DO PAVIMENTO EXISTENTE

BASE (CBR 2 80%) - EXPANSAO < 0,5% -
100% DO PROCTOR MODIFICADO - BRITA GRADUADA SIMPLES FAIXA "A" LEGENDA:
SUB-BASE (CBR 2 20%) - EXPANSAO < 1% -

100% DO PROCTOR MODIFICADO - BRITA CORRIDA

LEGENDA:
@ CAPA (CBUQ FAIXA "C") - MR =6000 MPa

@ CAPA (CAUQ FAIXA "C") - Mg =6000 MPa
SUBLEITO (CBR 2 10%) - EXPANSAO < 1%

OIOCIOIO,

@ BINDER (CAUQ FAIXA "B") - Mr =6000 MPa 100% DO PROCTOR NORMAL LEGENDA
9 o 9 9 o 9 9 o 9 X
. & A8 2, 2, «/1&6 % % «;(&6 % == == == EIXO DE PROJETO (ESTACAS A CADA 20m)
% > % % % 2 %
[ [~ [ [ [ (]

BORDO DE PISTA

LIMITE DAS EDIFICACOES

NOTAS

1- MEDIDAS EM METRO NOS DETALHES, EXCETO INDICAGCAO CONTRARIA;

2- SUPOE-SE SEMPRE QUE HA UMA DRENAGEM ADEQUADA E QUE O LENGCOL D'AGUA
SUBTERRANEO FOI REBAIXADO A, PELO MENOS, 1,50m EM RELACAO AO GREIDE DE
REGULARIZACAO;

3- SOBRE AS CAMADAS COM PINTURA DE LIGACAO OU IMPRIMAGAO NAO DEVERA SER PERMITIDO
O TRAFEGO DE VEICULOS;

4- O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO FLEXIVEL NOVO E O EXISTENTE DEVERA SER EXECUTADO EM
DEGRAUS ESCALONADOS DE MANEIRA A PROPORCIONAR MELHOR ENTROSAMENTO ENTRE AS
CAMADAS E EVITAR JUNTAS VERTICAIS COINCIDENTES. AS CAMADAS DRENANTES DEVERAO
SER COMPATIBILIZADAS;

5- NOS CASOS EM QUE O ENCAIXE ENTRE O PAVIMENTO NOVO E O EXISTENTE APRESENTAR
CONFINAMENTO NO ESCOAMENTO DE AGUA, DEVERAO SER PREVISTOS DRENOS PROFUNDOS
E/OU SUB-SUPERFICIAIS;

6- A SOLUCAO DE PAVIMENTO NOVO SERA ADOTADA EM LOCAIS ONDE EXISTEM CANTEIROS,
CALCADAS E LOCAIS SEM PAVIMENTACAO ASFALTICA;

7- NORMAS DE REFERENCIA:

PAVIMENTOS FLEXIVEIS - CONCRETO ASFALTICO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR

ORIENTACOES DA NORMA DNIT 031/2006 - ES.

PAVIMENTACAO - REGULARIZACAO DO SUBLEITO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR

ORIENTACOES DA NORMA DNIT 137/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - REFORCO DO SUBLEITO - ESPECIFICACAO DE SERVICO - SEGUIR

ORIENTACOES DA NORMA DNIT 138/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - SUB-BASE - ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICAGCAO DE

SERVICO - SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 139/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - ESPECIFICACAO DE SERVICO

- SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 141/2010 - ES.

PAVIMENTACAO - IMPRIMAGCAO COM LIGANTE ASFALTICO - ESPECIFICACAO DE SERVICO -

SEGUIR ORIENTACOES DA NORMA DNIT 145/2014 - ES.

- PINTURA DE LIGACAO COM LIGANTE CONVENCIONAL (DNIT 144/2012 - ES).

| 8 PARA A COLOCAGAO DA GEOGRELHA ENTRE OS PAVIMENTOS NOVOS E EXISTENTE SERA

512 PRECISO DEMOLICAO DE CBUQ DO PAVIMENTO EXISTENTE NUMA LARGURA DE 50cm. APOS A

COLOCACAO DA GEOGRELHA SERA EXECUTADO O BINDER E A CAPA SEGUNDO

ESPECIFICACOES DO DETALHE 03.

CARAMUJO =p

///

NORMAS

- MANUAL DE PROJETO GEOMETRICO DE TRAVESSIAS URBANAS. PUBLICACAO IPR-740.
DNIT 2010

- NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAGAO, MOBILIARIO, ESPACOS E EQUIPAMENTOS
URBANOS.

- MANUAL DE CALCADAS ACESSIVEIS. PREFEITURA DE NITEROI. 2012

DETALHE 04 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

":’ 0 06/2023 B PHMG EMISSAO INICIAL
%: /@ REV. DATA TIPO POR
. : J
@ i
o . ’, -
- . Ty PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI MML
D D DO DOEOROREOOD ) N N NN NN NITERO! .
0] T T L T T L L L L L L L WW&WW ITERC Energia
B e e e O | /\\\//\\\//\\\//\\)\\)\\\//\%\\\//\\\//\\)\\\//\\\//\\\//\\ TiTULO ,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ \/\/\/\/\/\/\/\ \/\/\/\/\/\/\ X
N N N N N N N N N N AN AT AN PROJETO BASICO DE
R RN IR RN RN
AR PREFEITURA ALARGAMENTO DA ESTRADA
d LEGENDA: NITERO'I WASHINGTON LUIS E ESTRADA DA
’ LEGENDA: , (1) PLACA DE CONCRETO fy = 3,5 MPa FLORALIA, ENTRE RUA LEONOR DA
@ BLOCO PARALELEPIPEDO DIMENSOES VARIAVEIS ( 18~24 X @ LENCOL PLASTICO (0,2mm A EMUSA GLOR'A E A RJ-104. BAIRRO
10~12 X 14~17 ) 0,3mm) ! iy
(2) CAMADA DE ASSENTAMENTO (AREIA) 5) SUB-BASE EM CONCRETO MAGROf, = 1 CARAMUJO - NITEROI-RJ
@ MPa RESPONSAVEL DATA PROJETO DE PAVIMENTACAO
BRITA CORRIDA 4 REFORGO DE SUBLEITO OU SUBLEITO EXISTENTE (GBR > 22%. MINIMO DE 60cm) PLANTA
@ SUBLEITO EXPANSAO € 1% - 100% DO PROCTOR NORMAL PROJ. LEONARDO CARDOSO MASSA - CREA-2002104645-R) JUN/2023 N° DA PRANCHA
ESCALA 112 DE 12
APROV. JUN/2023 1/500 N® DESENHO
PAV_PLANTA_12-12_EF-0

MML-PJ004-B-V05-VP-DE-112-0A o
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