!

PLANTA DE SITUACAQO ESCALA 1:10.000
\“
// /j/ Q%QQ/ /// X
@ L jﬁ == = Q/ s | l?
/¥ - - - // \
/;/ j\/// 7// [l \ /// I
_ I
l ¢ 7 ) )\ ’ |
I P J I | / L
/) |l /o= / I R / / ]
SISTEMA DE COORDENADAS UTM /L L /5/ /r // Iy == - \ =
' DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000 ——— /J/ lE /| / I |
| ; DATUM VERTICAL:  IMBITUBA (IBGE) II Lj/% = / | / /QQQ :
o r / I/ %0}
I | e I /A:: Il [ ”g / / /§ /1 \l
| Iy | o / R / \ | L]
| " I I | — | ) /s /7 l\ -
i ! Ju/ [ [ || < [l //f /) // T
CCo1 - | | B T M B =N VA ;v | HL
, m - -V === - — — — — L
11,292 7614 P cco2 | - r o FAJMEA\}:\‘:::":::::::::::::::‘g‘g“
g , [ | W SAO BOAVENTURA T e i e e o ]
ST ;é;g?mog 0, g I \\ x % } EII /] ‘IJ i ALAMEDA SAO BOAVENTURA ‘T
) jﬁ)®—§7759‘7 o 7,865 = ' 17,229 1 gl = =1 K |
N 7,778 o 897 045 | 2 = = N
7,5008?7) & 7 07,946 | ' ® =l ‘\ Sl = II’ X
7,559 7,565 , \ g | I ) | /1 | I f
. ‘ 7234 | Tl | | < III | H\
‘ ‘ I =N 3 - MAMIANG. -
) X : 7777 Placg 1177 | |l 8‘ | g\ | = I U/ADR/ —— g N
)\ o NI 7,001 | 7102 I | = o | AemeT B w_JE
: ' <N 7,210 | | = =| | T 2 O~
’ : T | BT = g2
%775 ! | Jf///mmj@ I ——2 |\ Q i://
’ I | T R RN I N TEW o2~ |
| | ! Y B 2T 1
— —~
> 2 -
A g | /////7/ 7,710 e L
7866 ;I | T A H ~2
i q ! | y
A 7,576 ! @109 | CONVENCOES
/ ' [
o 8,045 o
‘ ' N RIO - CANAL
754 %, 910 Cl)j% 059 (| | | | & ESTAGKO DE AEROLEVANTAMENTO ' =k éifﬁi%w
7,756 a0 o 7123 4 PT 1000 U . RIO - CANAL (PROJEGAD
* 7,700 o RS Placa| - %550 PONTO COTADO i
: 8,121 ) / ! O~ 1 0 OIRN  Rererencia DE NIVEL CONC  CONCRETO
7,878 % Ly | 1 F-000  MARCO DE LIMITE 55,00
_ | | FE  FERRD
7,845 PB4 4 — NIVEL / _l CONSTRUCAD
, ; INDICACAO DE NIVEL G
| | 55,00 — PORTAO GARAGEM
717
o N | © PONTO GNSS BARRACO ES ESGOTO SANITARIO
o604, Poste /.10 r MOoO =]
7 7,645 &990 @6,968 o PONTO DE LIMITE COBERTURA REG  REGISTRO
@7 57\7O I R | NAO MATERIALIZADO Co
21777582 CANTEIRO s
10,513|[ 7,586 10,829 7 If , BHA 51/ cone INC  INCENDIO
| : : CP MARQUISE / BALANCO TEL  TELEFONIA
o Cl); ([ | PLACA
©; 642 7 7‘2;3 If7,w37 D) | Q o ~—" CURVA MESTRA S/ID SEM IDENTIFICAGAO
. %,564 ﬂfﬂ% TP g5 | T " 5 CURVA SECUNDARIA LUM  LUMINARIA
= . | — ' CAIXA
<+ anjp — =——  DIVISA PROJETADA
S [ 7,657 | 7,385 362 d’7 085 L_iJ [ m m RALO / BOCA-DE-LOBO AT ALTA TENSAO
RESRp « N G N | —<—x~ CERCA/GRADIL )
7,59 g 7,285 : | MURO BT BAIXA TENSAO
o :
7,677 7,623 © 712 f ———— ARRUAMENTO / MEIO FIO
(2702 7,709 e s | PORTAO /PORTEIRA PC  PONTO DE CONSULTA
A0 617 7581 gsor o 7 ; L IPoste |
i L1068 8029 [705 |
T 5797,571 57a 1746 e I
7,571 £ O | 4 LADOS AzZMUTE | DISTANCIA COORDENADAS (UTM) I
\ o s Z | Vértice Vértice (metros) N (metros) E (metros)
=7' 9 7%%2 ’ //71650 <3 ; [ ccot cco2 92714'01,22” 29,76 | 7.468.513,30 694.576,41
’ ’97;4 Pog— — — 7,694 | T : cco2 CCOo3 182°38'57,67" 63,39 | 7.468.512,14 694.606,15
, ’ o/ 8427 506 || Poste [ | 73101 — CCo3 CCO4  |230°07'32,77" 2,14 | 7.468.448,82 694.603,22
13,0947 567 'l,,/ 838 S ‘7’551?/' 71688 %) Q; gpm CCO4 CCO5  |272°53'34,49" 28,14 | 7.468.447,45 694.601,58
T3 // B 7,559 )BT e '7%39 \__ CC05 CCO1 2'36'13,58"| 64,50 | 7.468.448,87 |  694.573,48)
97597.978 o0 X
7.4 464 70785607 1546 g0 ,’
1 7,610 ! ( COORDENADAS GPS h
[\ o o |
, 7,725 7,661 | E N H
7 [
// 1 Bz 7 o dis " | GNSS MO00| 694603,073 |7468433,865 7,548
B —47 440 o | . 4 ONSS MOOT | 694574,967 |7468434,878] 7,241
1,718 030 R 7’7”;*5% o sz G ) , 241 )
’ 7,525 , ; i
7,43é | 5 ;g% 7153017 714 Afmv 736965 7%2 ! II ( )
’ &g 726 S 7’888 %/S , 7,506 ) O [ ’ 7,405 | | .
7.403 BN 907 p1.088 79;/%?,485 7,504 7,473 | | | PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
| T e - 0] f .
75%@‘@%“ —807 8037505 6787 6 7 488 © oy P | I DATUM OFICIAL — SIRGAS 2000
71392 71969 07 458 7.6 |
L P 749 A 7486 7677 ' | DATUM VERTICAL: IMBITUBA - SC
3 ! ' ’ . °
TR . H’ | | MERIDIANO CENTRAL: 45° WGr
e 7,409 ! 7,461 [ 1 , \ J
[
[ [
B | | 7498 A o8 ! [ 1
Lumindria 7,452 | o 551 ’ & | | QUADRO DE AREAS
/ [ 7,4% Lumindria | 7,550 I
| o 7,528 7)504 I |
AT ! | o SR | | AREA 1.921,83 m?
13701/ Yigr 7185 © ods | ’ [ | 4
7 {6 8ol , 7,326 Il |
@%ﬁf | 740k / M568 | Poste | PERIMETRO 187,93 m
/7,198 5 o ‘ 7,496 I cco3 @% |
7,18 ° 7,728 502 7,462
CC05 {322 7,492 1 : 4L
7,255 ’ : ampa
7,247 7,280 T o CQUt o TPP; 308 ey
: 2814 m y o fRomeg 7,499
O Post o ’%CG 1436 5 %176
695 T T O T — % e — — o ese 7,579 47,447 V555,
7,014 L N © Posted 7,659 ©7517 \ ~
T o —— — — Puste” 164570 S gy | 7760
’ 7,385 7m0 MY 7564 o) o O poste
® 1818 T 543 SN T
- —
6,930 ———e—
6,996 - o _
7,074 —————
: e B
7,274 —————— o
e T T T T T —— o 00 11/09/2023 Emissao inicial
7,241 GNSS MO0O ’ Revisdo Data Descricio Proj. Verif.
/7,548
Resp. Técricos arkco
Fabio de Souza Ananias
Técnico Agrimensor ARQUITETURA E URBANISMO
CFT-BR 01641331780 ARKTO Estudio Arquitetura Urbanismo LTDA
arktoeau@arktoeau.com.br
CENTRO CULTURAL ZONA NORTE
PLANTA BAIXA - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
desenho
Diagnostico
fase
TOPOGRAFIA 1:200 12/09/2023
disciplina escala data
Ricardo Kawamoto 0001_01_TP_1001
coordenagao geral nome da prancha
0001_01_TP_1001_00.dwg 01 /01
prancha

Ricardo Kawamoto

gerente de projeto

nome do arquivo



AutoCAD SHX Text
7,055

AutoCAD SHX Text
7,014

AutoCAD SHX Text
6,954

AutoCAD SHX Text
6,930

AutoCAD SHX Text
6,996

AutoCAD SHX Text
7,074

AutoCAD SHX Text
7,274

AutoCAD SHX Text
7,393

AutoCAD SHX Text
7,316

AutoCAD SHX Text
7,090

AutoCAD SHX Text
7,502

AutoCAD SHX Text
7,844

AutoCAD SHX Text
7,556

AutoCAD SHX Text
7,638

AutoCAD SHX Text
7,392

AutoCAD SHX Text
7,776

AutoCAD SHX Text
7,490

AutoCAD SHX Text
7,426

AutoCAD SHX Text
7,403

AutoCAD SHX Text
7,395

AutoCAD SHX Text
7,411

AutoCAD SHX Text
7,249

AutoCAD SHX Text
7,191

AutoCAD SHX Text
7,164

AutoCAD SHX Text
7,172

AutoCAD SHX Text
7,198

AutoCAD SHX Text
7,437

AutoCAD SHX Text
7,380

AutoCAD SHX Text
7,429

AutoCAD SHX Text
7,182

AutoCAD SHX Text
7,322

AutoCAD SHX Text
7,461

AutoCAD SHX Text
7,445

AutoCAD SHX Text
7,458

AutoCAD SHX Text
7,488

AutoCAD SHX Text
7,485

AutoCAD SHX Text
7,504

AutoCAD SHX Text
7,506

AutoCAD SHX Text
7,428

AutoCAD SHX Text
7,432

AutoCAD SHX Text
7,525

AutoCAD SHX Text
7,737

AutoCAD SHX Text
7,531

AutoCAD SHX Text
7,525

AutoCAD SHX Text
7,523

AutoCAD SHX Text
7,232

AutoCAD SHX Text
7,234

AutoCAD SHX Text
7,221

AutoCAD SHX Text
7,210

AutoCAD SHX Text
7,175

AutoCAD SHX Text
7,269

AutoCAD SHX Text
7,283

AutoCAD SHX Text
7,310

AutoCAD SHX Text
7,405

AutoCAD SHX Text
7,565

AutoCAD SHX Text
7,610

AutoCAD SHX Text
7,435

AutoCAD SHX Text
7,416

AutoCAD SHX Text
7,280

AutoCAD SHX Text
7,255

AutoCAD SHX Text
7,247

AutoCAD SHX Text
7,579

AutoCAD SHX Text
7,639

AutoCAD SHX Text
7,510

AutoCAD SHX Text
7,645

AutoCAD SHX Text
7,517

AutoCAD SHX Text
7,561

AutoCAD SHX Text
7,929

AutoCAD SHX Text
7,952

AutoCAD SHX Text
7,672

AutoCAD SHX Text
7,760

AutoCAD SHX Text
7,543

AutoCAD SHX Text
7,648

AutoCAD SHX Text
7,604

AutoCAD SHX Text
7,555

AutoCAD SHX Text
7,499

AutoCAD SHX Text
7,462

AutoCAD SHX Text
7,182

AutoCAD SHX Text
7,226

AutoCAD SHX Text
7,164

AutoCAD SHX Text
7,199

AutoCAD SHX Text
6,968

AutoCAD SHX Text
7,109

AutoCAD SHX Text
7,229

AutoCAD SHX Text
7,158

AutoCAD SHX Text
7,106

AutoCAD SHX Text
7,234

AutoCAD SHX Text
7,177

AutoCAD SHX Text
7,102

AutoCAD SHX Text
7,059

AutoCAD SHX Text
7,123

AutoCAD SHX Text
7,105

AutoCAD SHX Text
6,990

AutoCAD SHX Text
7,137

AutoCAD SHX Text
7,112

AutoCAD SHX Text
7,113

AutoCAD SHX Text
7,213

AutoCAD SHX Text
13,158

AutoCAD SHX Text
7,569

AutoCAD SHX Text
8,121

AutoCAD SHX Text
8,017

AutoCAD SHX Text
7,879

AutoCAD SHX Text
7,748

AutoCAD SHX Text
7,970

AutoCAD SHX Text
7,946

AutoCAD SHX Text
7,870

AutoCAD SHX Text
7,502

AutoCAD SHX Text
11,292

AutoCAD SHX Text
7,614

AutoCAD SHX Text
7,602

AutoCAD SHX Text
7,554

AutoCAD SHX Text
7,578

AutoCAD SHX Text
7,547

AutoCAD SHX Text
7,539

AutoCAD SHX Text
8,063

AutoCAD SHX Text
7,897

AutoCAD SHX Text
8,045

AutoCAD SHX Text
7,398

AutoCAD SHX Text
7,651

AutoCAD SHX Text
7,667

AutoCAD SHX Text
7,777

AutoCAD SHX Text
7,516

AutoCAD SHX Text
7,552

AutoCAD SHX Text
7,546

AutoCAD SHX Text
7,525

AutoCAD SHX Text
7,518

AutoCAD SHX Text
7,521

AutoCAD SHX Text
7,668

AutoCAD SHX Text
7,436

AutoCAD SHX Text
7,900

AutoCAD SHX Text
7,559

AutoCAD SHX Text
7,606

AutoCAD SHX Text
8,784

AutoCAD SHX Text
7,694

AutoCAD SHX Text
7,571

AutoCAD SHX Text
7,523

AutoCAD SHX Text
7,595

AutoCAD SHX Text
7,564

AutoCAD SHX Text
7,345

AutoCAD SHX Text
7,447

AutoCAD SHX Text
7,338

AutoCAD SHX Text
7,749

AutoCAD SHX Text
7,995

AutoCAD SHX Text
7,850

AutoCAD SHX Text
7,374

AutoCAD SHX Text
7,602

AutoCAD SHX Text
7,705

AutoCAD SHX Text
7,658

AutoCAD SHX Text
7,623

AutoCAD SHX Text
7,441

AutoCAD SHX Text
7,577

AutoCAD SHX Text
7,845

AutoCAD SHX Text
8,094

AutoCAD SHX Text
7,849

AutoCAD SHX Text
7,581

AutoCAD SHX Text
7,518

AutoCAD SHX Text
9,308

AutoCAD SHX Text
7,525

AutoCAD SHX Text
7,654

AutoCAD SHX Text
10,829

AutoCAD SHX Text
7,410

AutoCAD SHX Text
10,513

AutoCAD SHX Text
7,586

AutoCAD SHX Text
7,587

AutoCAD SHX Text
7,607

AutoCAD SHX Text
7,582

AutoCAD SHX Text
7,519

AutoCAD SHX Text
7,688

AutoCAD SHX Text
7,513

AutoCAD SHX Text
7,814

AutoCAD SHX Text
7,369

AutoCAD SHX Text
7,567

AutoCAD SHX Text
7,599

AutoCAD SHX Text
7,561

AutoCAD SHX Text
8,025

AutoCAD SHX Text
7,990

AutoCAD SHX Text
7,546

AutoCAD SHX Text
7,777

AutoCAD SHX Text
7,543

AutoCAD SHX Text
7,436

AutoCAD SHX Text
7,310

AutoCAD SHX Text
13,701

AutoCAD SHX Text
13,094

AutoCAD SHX Text
10,390

AutoCAD SHX Text
11,718

AutoCAD SHX Text
7,486

AutoCAD SHX Text
7,478

AutoCAD SHX Text
7,440

AutoCAD SHX Text
7,434

AutoCAD SHX Text
7,562

AutoCAD SHX Text
7,464

AutoCAD SHX Text
Poste

AutoCAD SHX Text
Poste

AutoCAD SHX Text
Poste

AutoCAD SHX Text
Poste

AutoCAD SHX Text
Poste

AutoCAD SHX Text
Poste

AutoCAD SHX Text
Poste

AutoCAD SHX Text
Lumin%%225ria

AutoCAD SHX Text
Lumin%%225ria

AutoCAD SHX Text
Placa

AutoCAD SHX Text
Placa

AutoCAD SHX Text
Placa

AutoCAD SHX Text
Placa

AutoCAD SHX Text
Placa

AutoCAD SHX Text
ALAMEDA S%%195O BOAVENTURA

AutoCAD SHX Text
RUA NOSSA SENHORA DAS MERC%%202S

AutoCAD SHX Text
Rampa

AutoCAD SHX Text
7,241

AutoCAD SHX Text
GNSS M001

AutoCAD SHX Text
7,548

AutoCAD SHX Text
GNSS M000

AutoCAD SHX Text
CC01

AutoCAD SHX Text
CC02

AutoCAD SHX Text
CC03

AutoCAD SHX Text
CC04

AutoCAD SHX Text
CC05

AutoCAD SHX Text
29,76 m

AutoCAD SHX Text
64,50 m

AutoCAD SHX Text
28,14 m

AutoCAD SHX Text
63,39 m

AutoCAD SHX Text
63,39 m

AutoCAD SHX Text
2,14 m

AutoCAD SHX Text
Rampa

AutoCAD SHX Text
Rampa

AutoCAD SHX Text
7,622

AutoCAD SHX Text
7,646

AutoCAD SHX Text
7,688

AutoCAD SHX Text
7,878

AutoCAD SHX Text
7,783

AutoCAD SHX Text
7,579

AutoCAD SHX Text
7,568

AutoCAD SHX Text
7,591

AutoCAD SHX Text
7,706

AutoCAD SHX Text
8,022

AutoCAD SHX Text
7,728

AutoCAD SHX Text
7,696

AutoCAD SHX Text
7,672

AutoCAD SHX Text
7,620

AutoCAD SHX Text
7,395

AutoCAD SHX Text
7,504

AutoCAD SHX Text
7,550

AutoCAD SHX Text
7,545

AutoCAD SHX Text
7,477

AutoCAD SHX Text
7,729

AutoCAD SHX Text
7,882

AutoCAD SHX Text
7,887

AutoCAD SHX Text
7,714

AutoCAD SHX Text
7,928

AutoCAD SHX Text
7,924

AutoCAD SHX Text
7,926

AutoCAD SHX Text
7,926

AutoCAD SHX Text
7,923

AutoCAD SHX Text
7,704

AutoCAD SHX Text
7,928

AutoCAD SHX Text
7,916

AutoCAD SHX Text
7,725

AutoCAD SHX Text
7,782

AutoCAD SHX Text
7,784

AutoCAD SHX Text
7,872

AutoCAD SHX Text
7,853

AutoCAD SHX Text
7,867

AutoCAD SHX Text
7,896

AutoCAD SHX Text
7,722

AutoCAD SHX Text
7,698

AutoCAD SHX Text
7,757

AutoCAD SHX Text
7,697

AutoCAD SHX Text
7,451

AutoCAD SHX Text
7,474

AutoCAD SHX Text
7,791

AutoCAD SHX Text
7,782

AutoCAD SHX Text
7,792

AutoCAD SHX Text
7,806

AutoCAD SHX Text
7,667

AutoCAD SHX Text
7,646

AutoCAD SHX Text
7,697

AutoCAD SHX Text
7,638

AutoCAD SHX Text
7,934

AutoCAD SHX Text
7,935

AutoCAD SHX Text
7,932

AutoCAD SHX Text
7,613

AutoCAD SHX Text
7,614

AutoCAD SHX Text
7,782

AutoCAD SHX Text
7,883

AutoCAD SHX Text
7,895

AutoCAD SHX Text
7,740

AutoCAD SHX Text
7,678

AutoCAD SHX Text
7,861

AutoCAD SHX Text
7,610

AutoCAD SHX Text
7,663

AutoCAD SHX Text
7,530

AutoCAD SHX Text
7,377

AutoCAD SHX Text
7,725

AutoCAD SHX Text
7,688

AutoCAD SHX Text
7,617

AutoCAD SHX Text
7,581

AutoCAD SHX Text
7,646

AutoCAD SHX Text
7,641

AutoCAD SHX Text
7,639

AutoCAD SHX Text
7,650

AutoCAD SHX Text
7,608

AutoCAD SHX Text
7,600

AutoCAD SHX Text
7,614

AutoCAD SHX Text
7,533

AutoCAD SHX Text
7,537

AutoCAD SHX Text
7,615

AutoCAD SHX Text
7,582

AutoCAD SHX Text
7,709

AutoCAD SHX Text
7,625

AutoCAD SHX Text
7,626

AutoCAD SHX Text
7,672

AutoCAD SHX Text
7,500

AutoCAD SHX Text
7,565

AutoCAD SHX Text
7,559

AutoCAD SHX Text
7,551

AutoCAD SHX Text
7,581

AutoCAD SHX Text
7,586

AutoCAD SHX Text
7,583

AutoCAD SHX Text
7,574

AutoCAD SHX Text
7,548

AutoCAD SHX Text
7,500

AutoCAD SHX Text
7,654

AutoCAD SHX Text
7,557

AutoCAD SHX Text
7,597

AutoCAD SHX Text
7,492

AutoCAD SHX Text
7,805

AutoCAD SHX Text
7,574

AutoCAD SHX Text
7,626

AutoCAD SHX Text
7,866

AutoCAD SHX Text
7,580

AutoCAD SHX Text
7,876

AutoCAD SHX Text
7,694

AutoCAD SHX Text
7,736

AutoCAD SHX Text
7,542

AutoCAD SHX Text
7,165

AutoCAD SHX Text
7,147

AutoCAD SHX Text
7,287

AutoCAD SHX Text
7,358

AutoCAD SHX Text
7,326

AutoCAD SHX Text
7,431

AutoCAD SHX Text
8,005

AutoCAD SHX Text
8,005

AutoCAD SHX Text
7,810

AutoCAD SHX Text
7,793

AutoCAD SHX Text
7,741

AutoCAD SHX Text
7,702

AutoCAD SHX Text
7,473

AutoCAD SHX Text
7,492

AutoCAD SHX Text
7,551

AutoCAD SHX Text
7,466

AutoCAD SHX Text
7,865

AutoCAD SHX Text
7,778

AutoCAD SHX Text
7,506

AutoCAD SHX Text
7,548

AutoCAD SHX Text
7,767

AutoCAD SHX Text
8,045

AutoCAD SHX Text
7,530

AutoCAD SHX Text
7,572

AutoCAD SHX Text
7,672

AutoCAD SHX Text
7,783

AutoCAD SHX Text
7,649

AutoCAD SHX Text
7,897

AutoCAD SHX Text
7,775

AutoCAD SHX Text
7,763

AutoCAD SHX Text
7,817

AutoCAD SHX Text
8,054

AutoCAD SHX Text
7,650

AutoCAD SHX Text
7,528

AutoCAD SHX Text
7,601

AutoCAD SHX Text
7,614

AutoCAD SHX Text
7,742

AutoCAD SHX Text
7,661

AutoCAD SHX Text
7,642

AutoCAD SHX Text
7,571

AutoCAD SHX Text
7,758

AutoCAD SHX Text
7,538

AutoCAD SHX Text
7,583

AutoCAD SHX Text
7,624

AutoCAD SHX Text
7,496

AutoCAD SHX Text
7,604

AutoCAD SHX Text
7,638

AutoCAD SHX Text
7,642

AutoCAD SHX Text
7,650

AutoCAD SHX Text
7,725

AutoCAD SHX Text
7,717

AutoCAD SHX Text
7,508

AutoCAD SHX Text
7,485

AutoCAD SHX Text
7,550

AutoCAD SHX Text
7,541

AutoCAD SHX Text
7,568

AutoCAD SHX Text
7,586

AutoCAD SHX Text
7,611

AutoCAD SHX Text
7,640

AutoCAD SHX Text
7,657

AutoCAD SHX Text
7,385

AutoCAD SHX Text
7,362

AutoCAD SHX Text
7,085

AutoCAD SHX Text
7,409

AutoCAD SHX Text
7,366

AutoCAD SHX Text
7,298

AutoCAD SHX Text
7,569

AutoCAD SHX Text
7,548

AutoCAD SHX Text
7,752

AutoCAD SHX Text
7,746

AutoCAD SHX Text
7,888

AutoCAD SHX Text
7,902

AutoCAD SHX Text
7,988

AutoCAD SHX Text
7,997

AutoCAD SHX Text
7,565

AutoCAD SHX Text
7,495

AutoCAD SHX Text
7,424

AutoCAD SHX Text
7,609

AutoCAD SHX Text
Poste

AutoCAD SHX Text
7.500

AutoCAD SHX Text
7.500

AutoCAD SHX Text
7.500

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE SITUA%%199%%195O

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10.000

AutoCAD SHX Text
ALAMEDA S%%195O BOAVENTURA

AutoCAD SHX Text
ALAMEDA S%%195O BOAVENTURA

AutoCAD SHX Text
AV PROF. JO%%195O BRASIL

AutoCAD SHX Text
AV PROF. JO%%195O BRASIL

AutoCAD SHX Text
RUA N. S. DAS MERC%%202S

AutoCAD SHX Text
RUA MAGNOLIA BRASIL

AutoCAD SHX Text
RUA DR. MAXIMIANO

AutoCAD SHX Text
RUA DR. MAXIMIANO

AutoCAD SHX Text
RUA GON%%199ALVES L%%202DO

AutoCAD SHX Text
RUA CLOTILDE DE O. RODRIGUES

AutoCAD SHX Text
TV. ARI  PINTO LIMA

AutoCAD SHX Text
RUA AIROSA GALV%%195O

AutoCAD SHX Text
RALO / BOCA-DE-LOBO

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
TAMP%%195O

AutoCAD SHX Text
CAIXA

AutoCAD SHX Text
INDICA%%199%%195O DE N%%205VEL

AutoCAD SHX Text
PONTO COTADO

AutoCAD SHX Text
PALM%%193CEA

AutoCAD SHX Text
%%193RVORE

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO 

AutoCAD SHX Text
MARQUISE / BALAN%%199O

AutoCAD SHX Text
CURVA SECUND%%193RIA

AutoCAD SHX Text
DIVISA PROJETADA

AutoCAD SHX Text
CURVA MESTRA

AutoCAD SHX Text
BARRACO

AutoCAD SHX Text
COBERTURA

AutoCAD SHX Text
CONSTRU%%199%%195O

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CONC

AutoCAD SHX Text
FE

AutoCAD SHX Text
FERRO

AutoCAD SHX Text
ES

AutoCAD SHX Text
ESGOTO SANIT%%193RIO

AutoCAD SHX Text
REG

AutoCAD SHX Text
REGISTRO

AutoCAD SHX Text
INC

AutoCAD SHX Text
INC%%202NDIO

AutoCAD SHX Text
LUM

AutoCAD SHX Text
LUMIN%%193RIA

AutoCAD SHX Text
AT

AutoCAD SHX Text
ALTA TENS%%195O

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
BAIXA TENS%%195O

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
PONTO DE CONSULTA

AutoCAD SHX Text
S/ID

AutoCAD SHX Text
SEM IDENTIFICA%%199%%195O

AutoCAD SHX Text
TEL

AutoCAD SHX Text
TELEFONIA

AutoCAD SHX Text
55,50

AutoCAD SHX Text
55,00

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
PORT%%195O GARAGEM

AutoCAD SHX Text
N%%205VEL

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
RN

AutoCAD SHX Text
55,00

AutoCAD SHX Text
REFER%%202NCIA DE N%%205VEL

AutoCAD SHX Text
CONVEN%%199%%213ES

AutoCAD SHX Text
BT / CONC

AutoCAD SHX Text
CERCA/GRADIL

AutoCAD SHX Text
MARCO DE LIMITE

AutoCAD SHX Text
PONTO GNSS

AutoCAD SHX Text
M000

AutoCAD SHX Text
ESTA%%199%%195O DE AEROLEVANTAMENTO

AutoCAD SHX Text
PT 1000

AutoCAD SHX Text
PORT%%195O/PORTEIRA

AutoCAD SHX Text
ARRUAMENTO / MEIO FIO

AutoCAD SHX Text
E-000

AutoCAD SHX Text
PONTO DE LIMITE

AutoCAD SHX Text
N%%195O MATERIALIZADO

AutoCAD SHX Text
RIO - CANAL

AutoCAD SHX Text
RIO - CANAL (PROJE%%199%%195O)

AutoCAD SHX Text
PROJE%%199%%195O UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

AutoCAD SHX Text
DATUM VERTICAL: IMBITUBA - SC

AutoCAD SHX Text
MERIDIANO CENTRAL: 45%%d WGr

AutoCAD SHX Text
DATUM OFICIAL - SIRGAS 2000

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
COORDENADAS GPS

AutoCAD SHX Text
GNSS M000

AutoCAD SHX Text
694603,073

AutoCAD SHX Text
7468433,865

AutoCAD SHX Text
GNSS M001

AutoCAD SHX Text
694574,967

AutoCAD SHX Text
7468434,878

AutoCAD SHX Text
7,548

AutoCAD SHX Text
7,241

AutoCAD SHX Text
E (metros)

AutoCAD SHX Text
N (metros)

AutoCAD SHX Text
(metros)

AutoCAD SHX Text
AZIMUTE

AutoCAD SHX Text
V%%233rtice       V%%233rtice

AutoCAD SHX Text
COORDENADAS (UTM)

AutoCAD SHX Text
LADOS

AutoCAD SHX Text
DIST%%194NCIA

AutoCAD SHX Text
CC05

AutoCAD SHX Text
CC01

AutoCAD SHX Text
CC04

AutoCAD SHX Text
CC05

AutoCAD SHX Text
CC03

AutoCAD SHX Text
CC04

AutoCAD SHX Text
CC02

AutoCAD SHX Text
CC03

AutoCAD SHX Text
CC01

AutoCAD SHX Text
CC02

AutoCAD SHX Text
2%%d36'13,58"

AutoCAD SHX Text
64,50

AutoCAD SHX Text
7.468.448,87

AutoCAD SHX Text
694.573,48

AutoCAD SHX Text
272%%d53'34,49"

AutoCAD SHX Text
28,14

AutoCAD SHX Text
7.468.447,45

AutoCAD SHX Text
694.601,58

AutoCAD SHX Text
230%%d07'32,77"

AutoCAD SHX Text
2,14

AutoCAD SHX Text
7.468.448,82

AutoCAD SHX Text
694.603,22

AutoCAD SHX Text
182%%d38'57,67"

AutoCAD SHX Text
63,39

AutoCAD SHX Text
7.468.512,14

AutoCAD SHX Text
694.606,15

AutoCAD SHX Text
92%%d14'01,22"

AutoCAD SHX Text
29,76

AutoCAD SHX Text
7.468.513,30

AutoCAD SHX Text
694.576,41

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE COORDENADAS UTM

AutoCAD SHX Text
DATUM VERTICAL:   IMBITUBA (IBGE)

AutoCAD SHX Text
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000

AutoCAD SHX Text
45%%d WGr


e | CIRAL'DE. NITEROI" , [
.» SECREFARIA CIRAL/DAS CULTURAS

i 5 2.‘»‘.*_
: ‘

CONTEUDO ENDERECO

DIAGNOSTICO ALAMEDA SAO BOAVENTURA, 263
FONSECA - NITEROI - RJ

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE e

DIAGNOSTICO SETEMBRO / 2023

PROJETO DE RECUPERAGAO E ADEQUAGAQ DE USO

DESENVOLVIMENTO

‘arkta

AROUI'TETURA E URBANISMO -+




arkto

ARQUITETURA E URBANISMO

ARKTO | ESTUDIO DE ARQUITETURA E URBANISMOQ LTDA

Rua Evaristo da Veiga 55, 1510, Centro
Rio de Janeiro - RJ, 20031-040, BRASIL

+55 21 99766-2837
E-MAIL arkto@arktoeau.com.br

EQUIPE

ARQ. RICARDO KAWAMOTO
Projeto de Arquitetura | CAU A26479-2

ARQ. ADRIANA MARTINS
Projeto de Arquitetura | CAU A83850-0

ARQ. ISABELLA MAIOLINO
Projeto de Arquitetura | CAU A285540-2

ARQ. MANOEL VIEIRA
CAU A32205-2

MUSEOLOGA TELMA LASMAR
COREM 2A. REGIAO NO.173-I

ENG. GERALDO FILIZOLA
CREA/RJ 2006819941

ENG. AMANDA MAURO
CREA/RJ 2014222690

KARINE AMORIM
Projeto de Arquitetura | Estagiaria

»
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI NI I EROI
SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

"% SEMPRE A FRENTE

CULTURAE UM

'DIREITO

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE

PROJETO DE RECUPERACAQ E ADEQUACAO DE USO



CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE

PROJETO DE RECUPERACAQ E ADEQUAGAQ DE USO

. ANALISE PRELIMINAR DO ESTADO
DE CONSERVAGAO

INTRODUGAO

METEDOLOGIA

BREVE ANALISE DO ESTADO
GERAL DE CONSERVACAD ...oeeiiiiiiiiieeeciiis .

IDENTIFICAGAQ DOS RISCOS IMINENTES

FACHADAS E ESQUADRIAS

CONCLUSOES E RECOMENDAGOES

1. ANALISE ESTETICA E
TIPOLOGICA

AMBIENTE HISTORICO

AMBIENTE ESTETICO

ANALISE TIPOLOGICA

CONCLUSAO

04
04

05
0b
09

l1l. RELATORIO TECNICO

ESTRUTURAL

INTRODUGAD ..o, 20

RELATO DAS VISITAS ... i 20
PAVIMENTO TERREO | ... .. 20
PRIMEIRO PAVIMENTO . ... 22
TELHADO et 23

CONCLUSOES GERAIS  +eeevvnevineeiieiieeiieeanne 23

IV. RELATORIO DE BENS MOVEIS

IV. T MOBILIARIO ..o 25
IV.1.1. MOVEIS A SEREM RECUPERADOS ......... 25
IV.1.2. MOVEIS A SEREM DESCARTADOS .......... 30

IV. 2. VITRAIS 30

INDICE

V. RELATORIO DA SITUACAO DAS
INSTALAGOES

ENTRADA E MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA .........

INSTALAGOES ELETRICAS

RESERVATORIO SUPERIOR

ESGOTO SANITARIO

DRENAGEM



|. ANALISE PRELIMINAR DO ESTADO
DE CONSERVACAO

Introducao

Imagem 01: obtida no Google Earth, datada de 22/02/2022.

Em conformidade aos servicos que nos foram
contratados, vimos apresentar o relatdrio contendo a
andlise preliminar do estado de conservacdao com énfase
na identificacdo e classificacdo de riscos ao bem edificado
localizado na Alameda S3o Boaventura, 263, Fonseca,
Niterdi, RJ.

Importante sublinhar que, dada a situagdo atual do bem
edificado, entendemos que cabia a apresentagdo deste
relatério preliminar, focado na identificacdo e classificagdo
de riscos ao monumento, em carater de urgéncia, de
modo a subsidiar agdes emergenciais que possam estancar
processos de degradacdo graves em curso.

Este relatdrio, portanto, tem por objetivo apresentar
uma analise preliminar do estado geral de conservagdo do
bem edificado de modo a garantir providéncias urgentes
de acordo com a identificagdo e classificagdo de riscos
graves e iminentes ao monumento.

Metodologia

A metodologia empregada para o evidenciar o estado
de conservacdo do bem se utilizou do registro fotografico.
O estudo parte de uma analise visual para constatar os

DIAGNOSTICO

Imagem 2: foto da edificacdo sem data conhecida.

Imagem 3: foto da fachada principal da edificagdo registrada em 25/08/2023.
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os problemas oriundos de patologias e danos no bem
edificado observaveis a olho nu.

Importante destacar que, no ambito da analise do
estado de conservacdo do bem, a avaliacdo do estado
de conservacdo dos materiais e sistemas construtivos
e sistemas estruturais priorizou os impactos diretos na
capacidade do invélucro da edificacdo, ou seja, suas
alvenarias externas e cobertura, de garantir a integridade
das partes internas e da estrutura do prédio.

Neste sentido, buscou-se identificar os riscos ao
monumento considerando os agentes degradadores e a
caracterizacdo dos danos considerados mais graves e
atuantes sobre: cobertura, estruturas, alvenarias e outros
partes sob grave risco.

Os riscos iminentes restam, portanto, classificados
como gravissimos (riscos eminentes de desabamento,
colapsos estruturais, riscos de intrusdo e furto, etc).
Cabe pontuar que, considerando que uma analise e
caracterizacdo mais profunda dos sistemas estruturais
foi contratada ao Engenheiro Civil Geraldo Filizola, ndo
abordarmos riscos sobre esse assunto.

Breve anadlise do estado geral de conservagao

O edificio foi construido ha mais de 100 anos (circa
1910), numa época em que o bairro do Fonseca foi
beneficiado pelo projeto de urbanizacdo e embelezamento
de Niterdi, executado na gestdo do Prefeito Jodo Pereira
Ferraz (1906/1910), com a pavimentacdo e retificacdo da
sua principal via, a Alameda S3o Boaventura concluidas.

A edificacdo apresenta sua volumetria e feicdo originais
preservadas, mantendo suas caracteristicas ecléticas e
achalezadas que Ihe conferem imponéncia principalmente
em razdao da sua visualizacdo favorecida pela murada
fronteira baixa e situacdo de esquina.

Porém,
visualizacdo, facilita a entrada de invasores. A depredacdo,
o furto e o vandalismo impostos ao imovel sdo evidentes,
como veremos em boa parte das imagens apresentadas

a mesma murada que favorece a sua

neste trabalho. Acima, observamos pichacdo em toda a
fachada principal do prédio.

Além disso, de forma mais generalizada, a edificacdo
sofre com a proliferacdo de vegetacdo invasora. Algumas,
inclusive, ja apresentam porte arbustivo e até mesmo
arbdreo. Suas raizes ramificaram pelo entreforro da
cobertura, por entre as argamassas de revestimentos,
pelas partes externas das alvenarias e até mesmo entre o
piso e o contrapiso.

Todas as superficies, mas especialmente os pisos,
encontram-se com alto grau de sujidade. Uma consistente
camada provavelmente formada por fuligem e carbonatos
(favorecidos pela presenca do mondxido e do didxido de
carbono em razdo da proximidade com a Alameda Sao
Boaventura). Nas fachadas é possivel ver a crosta negra
em diferentes pontos, mas principalmente préxima aos
beirais, balcdes e vaos das esquadrias.

Identificacao De Riscos Iminentes

Considerando a breve analise descrita e os danos
acima destacados, observados nas vistorias realizadas
da segunda quinzena de agosto ao inicio de setembro,
passamos a discorrer sobre a identificacdo de riscos
iminentes, organizando-os por assunto, de acordo com
as seguintes categorias: cobertura, fachadas, alvenarias,
esquadrias e ambientes internos (tetos, pisos e paredes).
Em relacdo ao telhamento, cabe destacar a existéncia de
alguns pontos de maior gravidade, onde se observam
varias telhas faltantes, partidas e soltas.

DIAGNOSTICO

Imagem 4: concentragdo de telhas faltantes, partidas e corridas sobre telhado
na fachada oeste, dano possivelmente causado por pisoteio.
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DIAGNOSTICO

Imagens 6 e 7: Em detalhe, ponto de afundamento de telhado existente na fachada leste e a existéncia de telhas soltas no topo de parede diviséria entre o jardim
fronteirigo e o jardim onde se situa uma antiga fonte. Observam-se vegetagdes invasoras incipientes.

A vegetacdo invasora é outro risco de alta gravidade,

Imagem 5: obtida no Google Earth, datada de 22/02/2022.

uma vez que promove danos diretos em praticamente
toda a edificagdo, com destaque para alvenarias. Algumas
vegetacdes presentes na cobertura j& assumiram porte
de arvores e apresentam ramificagdes por toda o prédio,
inclusive sob o piso do térreo e transpassando o vitral que
decora a escada.

Imagens 8 e 9 (acima e ao lado): vistas da fachada dos fundos (norte), onde
avistamos a direita vegetagdo com porte arboreo voltado para a fachada oeste,
ao centro outra voltada para a fachada dos fundos e a esquerda copa de uma
arvore que se projeta sobre a edificagdo.
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DIAGNOSTICO

Imagem 10: acima, vista da fachada leste, onde observamos proliferagdo
generalizada da vegetagdo invasora com porte arbustivo.

Imagens 12, 13 e 14: vistas da vegetagdo invasora na fachada oeste, onde hd uma
arvore sobre a cobertura com raizes projetadas até o chdo e atravessando esqua-
dria(13) e vitral(14). Na imagem 12, destaque para telhas soltas junto ao beiral.

Imagem 11: acima, vista da fachada oeste, onde vemos duas telhas soltas,
junto ao beiral, e vegetagdo invasora junto a elas.
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DIAGNOSTICO

Imagens 15 e 16 (acima e abaixo): presenca de vegetacdo invasora no topo da
fachada principal (sul), fragilizando as telhas junto ao beiral.

Imagens 19 e 20 (acima): as raizes se projetaram no entreforro, sob a laje de
piso ali existente. Na imagem abaixo, vemos também varios pontos de passa-
gem de luz que correspondem a falhas no telhamento (telhas faltantes, corridas
ou partidas)

Imagens 17 e 18 (acima e abaixo): telhas soltas na meia que cobre o acesso dos
fundos (acima) e sobre o portdo da garagem, lindeiro ao passeio.

Imagem 21: além disso, os vdrios pontos de passagem de luz e partes e cacos de
telhas indicam que o telhado perdeu sua integridade e capacidade de protecdo.
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DIAGNOSTICO

Fachadas e esquadrias

Imagens 22, 23 e 24: partes da fachada leste sem argamassa de revestimento e outras partes com destacamento e risco de queda iminente. Acima, esquadria em madeira em péssimo estado de conservagdo.

A estrutura das alvenarias das fachadas estda em geral,
em regular estado de conservacdo. Porém, as argamassas
em diversos pontos se encontram com vdrias dareas
comprometidas, quer seja pelas intempéries, pela acao
das rafzes das vegetacOes invasoras ou pela acdo humana
(pichagdo, vandalismo, etc).

O destacamento de argamassa, principalmente de
pontos mais altos, gera riscos a integridade humana.

Imagens 25 e 26: partes da fachada principal sem argamassa de revestimento e com amplas partes com destacamento e risco de queda iminente.

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE 9



Imagem 27: partes da fachada oeste sem argamassa de revestimento e com
amplas partes com destacamento e risco de queda iminente. Vitral com
algumas pegas ja quebradas em razdo da vegetagdo invasora, assim como
esquadria de vidro a esquerda.

Conclusao e recomendacgdes

Como pudemos observar, ha diversos riscos iminentes
no imovel classificados como gravissimo em nossa analise.
Tais riscos exigem a adocdo de medidas mitigadoras
urgentes.

A acdo de intempéries e a falta de manutencdo predial
adequada, geraram um campo fértil para a proliferacao
de vegetacdo invasora, principalmente na cobertura.
Essa conjuncdo de fatores comprometeu severamente a
integridade do telhado, cabendo uma acdo de manutencgao
corretiva imediata através da instalacdo de cobertura

provisoéria, considerando o usodelonamultiuso, de encerados
de polietileno reforcado com espessura minima de 150 micra,
fio sintético ao redor da bainha, cantos reforcados, Ilhoses
de aluminio para fixagdo a cada 1 metro, ao longo de toda
a cobertura. Essa instalacdo deve ser realizada por empresa
especializada em intervengdo em edificagdes histdricas, uma
vez que deve ser realizado estroncamento adequado para a
fixacdo da lona. Do contrario, ha risco de desprendimento da
lona. A empresa deverd se responsabilizar pela manutencado
dalona por, no minimo, 1 ano, considerando vistorias mensais
ordindrias e outras extraordindrias pds tempestades, bem
CoOmMo ajustes caso necessarios.

Quando da instalacdo da lona, devera ser realizada a
remocdo cuidadosa de telhas e demais materiais soltos sobre
o telhado. As telhas integras deverdo ser guardadas para
avaliacdo futura com rela¢do ao seu reaproveitamento.

Fundamental serd fazer cessar os danos e riscos causados
pela vegetacdo invasora. Nesse sentido, recomendamos
a remocdo cuidadosa da vegetacdo invasora por meio da
aplicacdo de dois herbicidas que possuem principios ativos
distintos: o glifosato (Roundup) e o sal trietanolamina e
picloran (Tordon). O glifosato é um herbicida de amplo
espectro, ndo seletivo, enquanto o Tordon possui agdo
pontual.

Suas aplicacBes deverdo respeitar rigorosamente suas
respectivas FISPQ. Dadas as caracteristicas da edificacdo e da
necessidade de matar as vegetagOes preferencialmente antes
do inicio das obras, recomendamos 3 aplica¢des sequéncias,
sendo 1 a cada 30 dias corridos. Cabe destacar, conforme a
FISPQ, quesobameacadechuvaaaplicagdodevesersuspensa.
Caso ocorra chuva nas primeiras 2 horas apds a aplicacdo, a
eficiéncia do produto pode diminuir. Este intervalo de tempo
é necessario para a absorcdo do produto pelas folhas e sua
translocacdo pela planta. O Roundup deverd ser aplicado por
aspersao e o Tordon por meio de injecdes no tronco, proximo
as raizes. O EPI adequado para a aplicacdo do produto é o
macacdo de algoddo hidrorrepelente com mangas compridas
passando por cima do punho das luvas e as pernas das calcas
por cima das botas; botas de borracha; avental impermeavel;
mascara com filtro combinado (filtro quimico contra vapores
organicos e filtro mecanico classe P2); 6culos de seguranca
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com protecdo lateral e luvas de nitrila. Poderd ser
adotado outro EPI caso haja indicagdo mais rigorosa na
FISPQ. Deverdo ser atendidas, especialmente: NR-18-
CondicBes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria
da Construcdo; NR-21- Trabalhos a Céu Aberto; FISPQ
do Roundup (principio ativo glifosato); FISPQ do Tordon
(principio ativo sal trietanolamina e picloran).

Os servigcos deverdo ser orientados e acompanhados
por Técnico de Seguranca, a fim de evitar desvios,
incidentes e acidentes. O Técnico de Seguranca participar
da elaboracdo e divulgacdo da APR- Anadlise Preliminar
de Riscos, em conjunto com a equipe de execucdo, bem
como fazer valer o atendimento aos requisitos de SMS,
em conformidade com as defini¢des contratuais.

Importante destacar que a instalacdo da lona ndo
deve comprometer a aplicacdo dos herbicidas e vice-
versa.

Deverd ser ainda promovido corte e destocamento
da arvore existente no quintal, aos fundos da edificacdo,
Cuja copa se projeta sobre a edificacdo, que deve ser
cuidadosamente cortada, considerando a retirada
do seu toco e aplicacdo de Tordon sobre as partes
remanescentes.

De todos os riscos, a falta de seguranca talvez seja
0 mais grave nesse momento. E notdrio o quanto a
edificacdo sofre com invasdes, atos de vandalismo,
depredacdes, pichacBes e furtos de bens moéveis e

integrados.

Imagem 28: faca encontrada na penultima vistoria realizada no local em
01/09/2023. Registre-se que ela ndo se encontrava no local nas vistorias
realizadas anteriormente.
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Por essa razao, recomendamos a contratacdo de servico
de vigilancia patrimonial armada diurno e noturno no local,
com quantidade de postos adequada as caracteristicas,
tamanho e localizacdo do imdvel. Igualmente importante
é a retirada cuidadosa e acondicionamento adequado de
bens moveis e integrados mais suscetiveis a furto, como os
postes de iluminacdo existentes no imdvel (especialmente
os situados no jardim fronteirico), a lumindria existente
na quina entre as fachadas principal e oeste, janelas de
madeira (principalmente que se apresentam mais frageis),
portas metdlicas de acesso da fachada principal e o
belissimo conjunto de vitrais de autoria de Alberto Magini,
um dos mais importantes vitralistas do século XX no Brasil,
responsavel pela montagem dos vitrais do Teatro Municipal
e pela execucdo de alguns dos vitrais do Paldcio Laranjeiras,
dentre outros.

Imagem 29: vitral localizado na galeria da ala residencial do Palacio
Laranjeiras, de autoria de Alberto Magini (obtida no sitio https://
palaciodaslaranjeiras.rj.gov.br/vitrais/)

Importante sublinhar que trata-se do elemento artistico
mais valioso e relevante da edificacdo. E realmente miraculoso
o bom estado de conservacao desses vitrais que ja contam com
cerca de 80 anos de existéncia. Dado o seu destacado valor
artistico, recomendamos que sejam restaurados com primor,
uma vez que esse processo também promovera a importancia
dessa acdo da Prefeitura de Niterdi em prol da preservacdo do
rico patrimonio cultural da cidade.

E fundamental a restauracdo desses bens materiais,

DIAGNOSTICO

considerando a remocgdo cuidadosa, a catalogacdo, a
higienizacdo, a embalagem, o acondicionamento e o
transporte adequados para atelieres especializados,
cabendo, para isso, a contratacdo de mdao de obra
especializada.

De modo a resguardar o acesso ao imoével, cabe o
fechamento dos vdos dos vitrais e portas retirados em
alvenarias com argamassas em traco pobre, de modo
a favorecer a sua reversdo com o menor impacto a
edificacdo.

Por fim, deverad ser realizada a triagem de elementos
da edificacdo existentes nos escombros no interior da
edificacdo e limpeza geral do prédio. Aremocao de cacos
e entulho deverd ser executado com o acompanhamento
técnico especializado, de modo a promover triagem das
pecas. Isso porque boa parte desse material servird de
referéncia ou mesmo podera ser reintegrado por meio
de anastilose. Assim como os bens mdveis e integrados,
essas pecas deverdo ser catalogadas e acondicionadas
adequadamente para o seu futuro reaproveitamento. A
limpeza deve ser contratada a empresa especializada em
limpeza geral de obra, preconizando a limpeza manual,
com flanelas secas ou Umidas e considerando a aplicacdo
de produtos de PH neutro em casos especificos, no
intuito de, apenas, remover a parte mais pesada da
sujeira, sem qualquer pretensdo de remover a sujidade
mais profunda.

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE 1



Il. ANALISE ESTETICA E TIPOLOGICA

No presente estudo, serdo observados o contexto
histérico no qual a construcdo se insere, considerando as
transformacdes urbanas que caracterizaram o periodo em
que ela fora erigida. Caracterizaremos também a ambiéncia
da vizinhanca, considerando a linearidade da Alameda
como vetor de expansdo e consolidacdo dessa ambiéncia.
Situaremos essa ambiéncia no ambito da histéria da arte,
de modo a identificar seu estilo, vanguarda ou movimento
de arte.

Ambiente historico

Com a chegada da familia real ao Rio em 1808, Niteroi
também seria impactada pela proximidade da realeza
e nobreza portuguesa. Em 1834 foi elevada a categoria
de cidade, denominando-se Nictheroy e se tornando
capital da Provincia do Rio de Janeiro. Com a sua nova
posicdo no contexto politico-administrativa estadual, seu
desenvolvimento ganhou maior impulso e o crescimento
da cidade foi acompanhado de uma profusdo novas
edificagcdes publicas comerciais, residenciais e também a
abertura de novas ruas.

Ao fim do século XIX, a eclosdo da Revolta da Armada
(1893), que destruiu vérios prédios na zona urbana e
bairros litoraneos e impactou grande parte das atividades
produtivas de Niterdi, favoreceu embates politicos que
culminaram com a transferéncia da capital do estado
para Petropolis. Esta situacdo seria superada em 1903,
quando a condicdo de Capital do Estado do Rio de Janeiro
retornou a Niterdi e um projeto de projeto de reedificacdo
da Capital foi apresentado, proporcionando uma série de
melhoramentos urbanos a cidade. Importante sublinhar
que tais obras foram influenciadas pelas que ocorriam no
Rio de Janeiro desde o periodo imperial, especialmente
aquelas desenhadas pela Comissdo de Melhoramentos,
na segunda metade do séc. XIX, a exemplo do aterro da
Enseada de Sdo Cristévdo para a conclusdo da antiga
Avenida do Mangue, atual Francisco Bicalho, durante a
gestdo do prefeito Pereira Passos (1902-1906).

E nesse periodo de grandes obras de melhoramentos,

DIAGNOSTICO

prnil e
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-

Imagem 31: Canal construido ao longo do leito do antigo Rio da Vicéncia, no eixo da Alameda Sdo Boaventura, em 1910

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE 12



embelezamentose “higienizacdo urbana”, influenciadas
pelo que ocorria nas principais cidades francesas e Rio de
Janeiro, que a modernidade chega a Niterdi e também ao
bairro suburbano do Fonseca.

Em 1909 é inaugurada a Alameda Sdo Boaventura,
principal caminho que ligava a capital do estado
aos municipios ao norte, de Inod/Maricd a Campos
dos Goytacazes, valorizando o bairro do Fonseca e
consolidando esse caminho como portal de entrada da
cidade. Importante destacar que a via ja era dotada de
modernos bondes elétricos desde 15 de agosto de 1908.

A Alameda Sdo Boaventura se consagrava como um
dos melhoramentos urbanos simbolos de modernidade
e progresso da capital do estado no inicio do séc. XX.

Ambiente estético

Nesse periodo, compreendido entre o ultimo quartel
do séc. XIX e as primeiras décadas do séc. XX, o ecletismo
protagonizou a arquitetura brasileira. O movimento
iniciado pelas “Beaux-arts” francesa, seguiu ainda muito
influenciado no Brasil pelo neocldssico, o que proporcionou
mais uma transicao gradativa do que uma ruptura estética.

Logo revivalismos dos mais diversos daria forma
a varios prédios do final do séc. XIX, principalmente
da Republica recém constituida, substituindo de vez o
gosto neocldssico do Império. Era o tempo dos “neos”
(neogdtico, neogrego, neorromano, neorrenascimento,
neobarroco, neorromanico, neoegipcio, neomourisco,
neoindiano) e de algumas composicGes artisticas onde se
destacam o pitoresco (chalés, bangalds), o art nouveau e o
neocolonial.

Em Niterdi, a arquitetura eclética se traduz em um
verdadeiro tesouro histérico e estético. A cidade possui
um rico acervo de edificios ecléticos publicos, residéncias,
aristocraticos e comerciais que documentam o momento
de pujanca econdmica progressista da cidade entre o final
do século XIX e inicio do século XX.

Alguns desses exemplares representativos do séc.
XX ja se encontram protegidos pelo instituto juridico
do tombamento, conforme publicado portal do

Departamento de Patrimoénio Cultural de Niterdi - DEPAC
(http://www.culturaniteroi.com.br/), como vemos a segulir.

DIAGNOSTICO

Imagem 32: Ambiéncia das edifica¢Ses ao longo da entdo recém construida Alameda, em 1910.
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lgreja Anglicana

Imagem 33:“A Igreja Anglicana comegou a ser idealizada, em Niterdi, em
1914, pelos empregados da Western Telegraphic, da Estrada de Ferro
Leopoldina Railway e da Companhia Cantareira (controladas por capital
inglés).”

@@M__*nc-

Conservatdrio de Misica de Nitergi

Imagem 34: “A edificagdo, conhecida como Vila Joaquina, foi residéncia do

comerciante e consul honorario de Portugal, Francisco Rodrigues da Cruz,

fundador da Associagdo Comercial de Niterdi e do Banco Fluminense, em
1924

DIAGNOSTICO

G

Casa da Quina

Imagem 37: Alameda, Circa 1922.

A arquitetura eclética do Fonseca é também marcada
por essa variedade de estilos ecléticos que contribuem para
a riqueza e diversidade da imagem do bairro. Ao percorrer
as ruas do Fonseca, podemos encontrar uma série de

Imagem 35; “Projetada pelo italiano Antdnio Virzi, em 1929, a Casa da Qui- predlos que representam essa mistura de influéncias

na remete a arquitetura dos chalés, com seus telhados ingremes de telhas arquiteténicas. Um desses prédios éa amjga residéncia do
francesas. De linhas assimétricas, ambientes diferentes e particularidades, L o o . L
a casa possui, logo a entrada, surpreendente combinag&o de vitrais.” politico e jurista Oliveira Vianna, tombada pelo municipio.

@3:@1 ¢

Casa de Oliveira Viana

@0@:-

Castelinho do Gragoata

Imagem 36: Contruida em 1937 para residéncia da familia Amorim da Imagem 38: “A edificagdo, que apresenta caracteristicas de casa suburbana
Cruz, a edificacdo eclética é um exemplar tipico de residéncia burguesa do do comego do século XX. foi construida pelo saquaremense mestre de
género popularmente conhecido com “Castelinho”. obras José Mariano de Oliveira, pai do poeta Alberto de Oliveira, em 1911

para Francisco José de Oliveira Vianna.”

Avariedade estética do ecletismo em Niterdi também é No entorno do casardo localizado no numero 263
observada nas fachadas dos edificios do bairro do Fonseca, da Alameda S3do Boaventura, objeto principal deste
com destaque para as construcdes residenciais do séc. XX.  estudo, podemos encontrar, por vezes acanhados, por
construidas ao longo da Alameda. tras de letreiros, placas de sinalizagdo e outros engenhos
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DIAGNOSTICO

publicitarios, varios prédios residenciais com fachadas
imponentes, empenas com detalhes decorativos, por vezes
enriquecidas por colunas, torredes, balcGes, terracos,
varandas, decoradas com vidros coloridos e vitrais,
conferindo personalidade as construcdes, como vemos
abaixo em suscinto levantamento.

Imagem 42 - Imagem 46

Imagem 44 Imagem 48

Imagem 41 Imagem 45 Imagem 49

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE
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DIAGNOSTICO

11)Murada mimetizando com as fachadas.
Tais caracteristicas encontram-se representadas nos
diferentes modelos abaixo.

Imagem 54

Low pitched roof with red May include gables and round
tile roof covering {or square) towers

Eaves with little to no
roof overhang <.

Will surface eypically &

B

\\\_\Armm above doors.
/ / dominant windaws or
Stucca or decarative tile vents Balconies (open or roofed) with beneath parch roofs

bl ol Facades generally asymmetrical

Imagem 55

Imagem 51

Analise tipoldgica

Em andlise preliminar, estima-se que o edificio

localizado no numero 263 da Alameda S3do Boaventura . S
Imagem 53: Casa de estilo colonial californiano situada no bairro Polanco,

tenha sido construido por volta de 1910, ou seja, ha mais na Cidade do México.

de 100 anos. A edificagdo apresenta sua volumetria e o o )
Como vemos a seguir, sdo caracteristicas do estilo

feicdo originais preservadas, mantendo as caracteristicas ) ) _
colonial californiano:

ecléticas que |lhe conferem imponéncia principalmente em o
1)Fachada assimétrica

raz3o da sua visualizacdo favorecida pela murada fronteira . _ _ Imagem 56
) ) - . 2)Telhado colonial com linha de cumeada baixa;
baixa e situacdo de esquina. Red Decorative Elaborate Exposed
3)Empena e torre redonda ou quadrada; tile vents chimney wood
- . roof beams
) - : . 4)Beirais estreitos e arremates faceando a fachada; D &
Predomina em suas caracteristicas a influéncia do ) o
) . . . , PR 5)Acabamento das fachadas simulando a cal sobre
estilo colonial californiano, também chamado de “Mission | 2 de o] g
” - . alvenaria de tijolos e pedras; [
Style”, ou missdo espanhola. Nascido no Sudoeste dos I P . .
. L . . 6)Aberturas em argamassa ou azulejos decorativos;
Estados Unidos da América, esse estilo hispano-americano . .
. - . . . 7)BalcGes (abertos ou cobertos) estruturados em
é fundamentado pelo viés nacionalista que vigorou na .
) . . madeira ou metal;
arquitetura na segunda metade do ecletismo brasileiro. _ -
. . . . . 8)Presenca de arcos sobre portas e janelas ou em |
Essa estética se popularizou no pais a partir da década dos do bend R ST PTTIN | * o
L varandas do tipo alpendre; S R R R e
de 1920, adaptando-se e mesclando-se ao repertorio 9\p pd ph o R
. . . . resenca de chaminés; ; ;
decorativo do neocolonial, produzindo construcdes que ) . .g :’if:"""‘;‘“ m::‘:ts P“"”":e R";'l" 5‘“;;"’
. . 10)Fingimento de embasamento em pedra; e bl i chas s
ora se aproximavam de um estilo, ora do outro. Imagem 57
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Chaminé falsa decorada com imitativo DIAGNOSTICO

de tijolos em pdé de pedra

Vdo em arco Sacada (descoberto) Vitrais Balcdo (coberto) em madeira

Beiral estreito

Imagem 58

Fechada assimétrica  Bejral estreito Terraco descoberto Murada seguindo o
estilo do prédio

oy

(e

:

Imagem 59

Azulejo decorativo Alpendre com arcada

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE 17



DIAGNOSTICO

Atualmente, mesmo com algumas modificacdes e com

um estado de conservacdo deploravel, o casardo resguarda
ainda a maior parte dessas caracteristicas, como vemos
nas fotos abaixo.

Imagem 65: Piso da copa em pastilhas azuis e branca.

Imagem 66: Azulejos de padrdo tendo cachos de uvas como motivo
decorativo (copa).

Imagem 62: Murada com revestimento em pedra reproduzindo padrdo Imagens 63 e 64: Vitral da Casa Magini decorando o hall da escada.
existente no embasamento da edificagao.
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DIAGNOSTICO

Conclusao

O prédio do numero 263 da Alameda Sdo Boaventura
é uma edificacdo eclética que segue o chamado estilo
colonial californiano e mantém em suas fachadas a maior
parte das suas caracteristicas originais, sendo que o balcdo,
perdido recentemente, pode ser plenamente restaurado.

Trata-se de uma edificacdo esteticamente relevante,
cuja preservacdo e valorizacdo é de grande importancia
para a histéria e identidade do bairro. Ela integra o
conjunto eclético do bairro e representa um periodo de
transformacdo e desenvolvimento urbano da cidade.

Imagem 67: Sala de jantar com meia parede em painéis de madeira decorados
e almofadados e piso em parquet em padrdo geométrico losangular.

Imagens 69: Sala de estar com esquadrias de vidro estruturadas em perfis de
metal decorados com padrdes geométricos.

1 ] :
‘:‘ Al i k b =
Imagem 70: Hall da escada e detalhe da decoragdo em volutas do guarda corpo
em metal da escada.

Imagem 68: Detalhe da meia parede em painéis de madeira decorados e
almofadados
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I1l. RELATORIO TECNICO
ESTRUTURAL

Introducao

Apresenta-se a seguir o Relatério Técnico sobre as
condicdes estruturais do casardo situado na Alameda S3o
Boaventura n? 263, no bairro Fonseca, em Niterdi no Rio
de Janeiro.

O relatorio se baseia nas informacdes coletadas em
visitas realizadas pela Cerne e pela Arkto, e em prospeccdes
realizadas no local.

Trata-se de uma casa da década de 1920/1930, época
em que o concreto armado ja era utilizado. A casa tem
as suas paredes em alvenaria portante, as lajes, porém,
sdo lajes de concreto armado. Em alguns pontos também
foram detectadas vigas em concreto armado.

Ndo hd informacdo sobre as fundacdes, que como
a maioria das casas deste tipo devem ser diretas em
baldrames

Relato das visitas

De modo a simplificar a leitura do Relatdrio, a casa sera
apresentada por pavimentos.

Pavimento térreo

No pavimento térreo estdo situados os cobmodos de uso
comum da casa, como salas de estar e de jantar, bem como
o hall de entrada, a copa, a cozinha e cobmodos utilizados
pelos funciondrios da casa, além de uma pequena varanda.

A estrutura que se observa, e que foi prospectada é
de alvenaria portante, em tijolos macicos, com poucas
excecBes como vigas ou vergas de concreto. A laje de
forro (piso de primeiro pavimento é de concreto armado e
existem vergas de concreto apoiando essa laje nas paredes
de alvenaria do térreo.

Algumas vigas de concreto também aparecem no teto,
na Sala 3, Sala 5 e na Copa.

DIAGNOSTICO
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Imagem 71: Planta baixa do Térreo [Fonte: Projeto Arkto — “Planta baixa térreo”].
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DIAGNOSTICO

A viga da sala 3 descarrega sobre uma janela e na Na sala 5 também existem vigas, em nlimero de quatro, Diversos pontos da casa estdo aparentes e pode-se
prospeccdo realizada se descobriu uma verga de concreto  formando uma grelha e estdo revestidas com painéis de verificar o tipo de tijolo ou eventualmente as lajes em
sobre a janela. A viga foi prospectada e foram encontrados ~ madeira. As da copa tem o mesmo layout, mas sdo aparentes. concreto, como se vé nas fotos seguintes.

vergalhdes de aco com diametro de 20mm.

Imagem 72: Sala 3, viga chegando na janela. Imagem 74: Vigas de concreto armado na copa. Imagem 76: Vista da varanda lateral com a laje e viga de bordo em
concreto.

Imagem 73: Pesquisa para detectar a cinta sobre a alvenaria, onde a viga se Imagem 75: Laje em concreto armado. Imagem 77: Vista da lateral.
apoia.
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Primeiro Pavimento

O primeiro pavimento é a parte intima da casa, sendo

DIAGNOSTICO
N
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Imagem 78: — Prospecgdo (P7) no canto dos fundos direito do quarto 5, onde I
se encontrou a parede de tijolos vazados.
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Imagem 80: Planta baixa 1° pavimento [Fonte: Projeto Arkto — “1° Pavimento”].

Imagem 79: Vista da laje do quarto 5, vendo-se armaduras aparentes.
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Telhado

Ndo foi possivel, nesta fase, o acesso ao telhado, mas
pode-se verificar que ele é formado por trelicas de madeira
convencionais e provavelmente as pecas de madeira ndo

se apoiam nas lajes de concreto.

Imagem 82: Outra vista, vendo-se uma caixa d’agua em concreto.

Pode-se observar pelas fotos que diversas telhas ja
foram deslocadas e com isso a infiltracdo de agua é grande
e esta degradando as lajes de concreto armado.

ObservacOes gerais

A casa, no seu conjunto, ainda esta num estado de
conservacao razoavel, tendo em vista o abandono que foi
deixada.

O revestimento, trabalhado, ja estd solto em diversas
partes e mesmo que isso ndo seja um problema estrutural,
representa um problema de seguranca para pessoas que
circulam no entorno da casa.

Em alguns locais, existem vegetacdes incrustadas
na alvenaria e até mesmo no concreto, que devem ser
removidas cuidadosamente de modo a evitar danos a
alvenaria. De modo geral essa vegetacdo deve ser morta
por defensivos agricolas e depois disso ser retirada para

gue ndo haja instabilidades no sistema estrutural.

Imagem 83: Vista da varanda com pilar marcado.

DIAGNOSTICO

Embora ndo se note nenhum sinal evidente de mau
funcionamento das fundacdes da casa, existem algumas
fissuras nas alvenarias que sinalizam movimentacdes

das paredes (provaveis recalques ou afundamentos
localizados). O ponto mais evidente e de dificil
compreensdo € o pilar do lado esquerdo da varanda 1,
gue aparece “degolado”, sem ligacdo com a cobertura.

Imagem 85: Trechos em mau estado com perigo de queda.
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DIAGNOSTICO

Outro aspecto de grande importancia sdo os vitrais
existentes no casardo. Ainda estdao praticamente intactos.

Imagem 86: Vitral na Sala 4, ja sendo atingido pela vegetagdo. Imagem 87: Conjunto de vitrais no quarto 2.
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IV. RELATORIO DE BENS MOVEIS

Mobilidrio

Restam no casardo algumas pecas do mobilidrio,
todas em estado precario de conservacdo, mas algumas
perfeitamente recuperdveis. Outras devem ser descartadas.
No dia 18 de agosto recebemos dois restauradores de
mobilidrio, com larga experiéncia profissional e fizemos
uma selecdo prévia do que deveria ser objeto de
restauragdo e do que ndo precisa ser recuperado.

Imagem 88: Cama de casal, mesa de cabeceira, banqueta e mesinha de apoio.

Moveis a serem recuperados

Conjunto de quarto de vestir e de dormir estilo
Chipandelle

Jogo de modveis Chipandelle no quarto de vestir
e dormir, vestidos, um
guarda casacas, uma penteadeira com banqueta, duas
cadeiras de bragos, duas cadeiras, uma cama de casal,
duas mesinhas de cabeceira e uma mesa de apoio.
Em algum momento, talvez na década de 1970 ou

composto por um guarda

1980, esse conjunto recebeu uma patina verde, em

DIAGNOSTICO

voga a época. Nossa proposta é que o conjunto
seja restaurado e que retorne a sua cor original,
abaixo.

de acordo constantes

Diagnodstico do estado de conservagdo: Todo o

com as imagens
conjunto esta bastante danificado, com elementos
decorativos faltando e partes da madeira apodrecida,
mas pode ser restaurado e retomar a sua cor original.

Imagem 89: Cadeira, cadeira de bragos e mesa de cabeceira.
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DIAGNOSTICO

Imagem 90: Guarda-vestidos. Imagem 91: Guarda-casacas. Imagem 92: Penteadeira

Imagem 93: Elemento decorativo do guarda-vestidos. Imagem 94: Cadeira.
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DIAGNOSTICO

Imagem 95: Cama de casal na cor original. Imagem 96: Guarda-vestidos na cor original.

| h L3 | Imagem 97: Penteadeira e banqueta na cor e estofado originais.

Imagem 98: Exemplo de penteadeira com patina. Imagem 99: Exemplo de guarda-vestidos com patina.
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Conjunto de sofa e poltronas Cadeiras de couro lavrado Guarda-vestidos Chipandelle sem patina

Conjunto de sofa de trés lugares e trés poltronas, Existem nolocal quatro cadeiras com espaldar e assento Esta peca de mobilidrio apresenta as suas
com estrutura de madeira e revestimento em tecido  em couro lavrado fixados nas laterais com tachas metélicas caracteristicas originais e suas portas e gavetas estdo
na cor amarela. Bragos curvos e encosto recortado. e péstorneados. O couro das cadeiras é irrecuperavel, mas espalhadas pelo ambiente. Perfeitamente recuperavel,
Diagnodstico: todo o estofamento e revestimento estd  pode ser substituido. A estrutura de madeira bem como as podendo voltar a sua forma original.

totalmente apodrecido, mas a estrutura de madeira ndo  tachas sdo podem ser restaurados.
estd comprometida. A proposta é que seja feito um novo
estofamento e limpeza e envernizamento das partes em

madeira.

Imagem 102: Cadeiras de couro lavrado.

Imagem 100: Sofd de trés lugares. Armario de 2 PO rtas

Pequeno armario de duas portas, onde uma delas esta
despregada e uma gaveta estad fora da estrutura. Passivel
de ser recuperado.

Imagem 104: Guarda-vestidos.

Imagem 101: Uma das trés poltronas do conjunto. Imagem 103: Armario pequeno de duas portas.
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Conjunto de sofa, mesinhas e escaninho

Conjunto localizado na recepgdo composto por um
sofd revestido em couro marrom, duas mesas aparadores
e um escaninho. A estrutura do sofd é recuperavel, assim
como as mesinhas e o escaninho. O estofamento e o
revestimento do sofd devem ser inteiramente refeitos.

Cadeiras de madeira e cavaletes

Na drea externa do casardo, sob uma laje, encontra-se
um conjunto de cadeiras de madeira, todas sem o assento.
No local encontram-se, ainda, alguns cavaletes de madeira,
provavelmente utilizados como pés de mesas. Todas as
pecas podem ser recuperadas.

DIAGNOSTICO

Cadeira-escada

Essa cadeira-escada estd em excelente estado de
conservacdo, necessitando apenas de uma limpeza e
envernizamento.

Imagem 107: Cadeiras de madeira.

Imagem 108: Cadeira-escada.
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Moveis a serem descartados

CTodas as demais pecas do mobilidrio ndo relacionadas
neste documento e que se encontram completamente
destruidas devem ser descartadas. Sdo alguns armarios

DIAGNOSTICO

Vitrais

O casardo possui trés vitrais, sendo um no hall de
entrada, um no vdo da escada e o terceiro, um triptico,
na primeira sala a direita, que nos parece ser uma sala

de visitas. O vitral do hall estda em perfeito estado de
conservacdo e uma das partes do triptico apresenta
um vazado. Em situacdo delicada esta o vitral do vao da
escada, pois uma arvore vinda do lado externo se infiltrou
pela parede de pela lateral do vitral, levantando pedacos
e quebrando outros. Esse vitral apresenta a assinatura da
Casa Magini, uma das Ultimas fabricas de vitrais do mundo,
localizada no Rio de Janeiro. Pela sua beleza estética e por
ser parte importante da edificacdo, os vitrais devem ser

apodrecidos e inutilizados.

recuperados por especialistas.

Imagem 111: Detalhe das raizes de uma arvore comprometendo o vitral do

vdo da escada.
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Imagem 109: Mdvel a ser descartado.
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Imagem 112: Assinatura do fabricante do vitral do vdo da escada — Casa
Magini- 1944

Imagem 110: Vitral do vao da escada.
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Imagem 114: Vitral do vdo da escada.

Imagem 113: Movel a ser descartado.
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V. RELATORIO DA SITUACAO DAS
INSTALACOES

Entrada e medicao de energia elétrica

O alimentador da concessionaria estd desligado
atualmente, havendo necessidade de pedido de religacao
e adequacdo aos novos padrdes. Muito provavelmente
haverd necessidade de solicitacdo de aumento de carga
para atender as novas atualizacSes que demandarem o
novo projeto.

Instalagcdes elétricas

Devera ser totalmente refeita atendendo as novas
necessidades.

lluminagdo interna

Deverad ser elaborado um novo projeto conforme novas
necessidades do espaco.

lluminagdo externa

Deverad ser elaborado um novo projeto conforme novas
necessidades do espago.

Abastecimento d’agua

Deverd ser totalmente refeita atendendo as novas
necessidades.

Reservatdrio superior

O reservatério existente é bem tecnicamente
posicionado. Haverd necessidade de manutencdo.

Esgoto sanitario

Deverd ser totalmente refeita atendendo as novas
necessidades.

DIAGNOSTICO

Drenagem

Deverd ser elaborado um novo projeto conforme
novas necessidades do espaco.
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+55 21 99766-2837
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