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ISABELLA MAIOLINO
gerente de projeto

RICARDO KAWAMOTO
coordenação geral

ARQUITETURA
disciplina

PROJETO BÁSICO
fase

Projeto Básico de Instalação Hidraulica
desenho

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE

Indicada
escala

CCZN Niteroi_3.pla
nome da prancha

data

nome do desenho prancha 01/01

ARKTO Estudio Arquitetura Urbanismo LTDA
CNPJ: 44.429.385/0001-82
Rua Ubaldino do Amaral, n°80/1005
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.231-016
Cel: +55 21 99766-2837
Email: arkto@arktoeau.com.br

0001_07_HF_0001

VALÉRIO OLIVEIRA JR
Autor do projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão
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1. Implantação

escala 1:200

1.

12 Isometrico Reservatório Inferior

escala 1:247,81

12

3. 3 pavimento

escala 1:25

3.

13 Esquema VerƟcal

escala  

13

NOTAS: 

1 - TUBULAÇÕES NÃO MENCIONADAS EM PROJETO ADOTAR TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm
2 - TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER LIMPAS COM SOLUÇÃO DE LIMPEZA ESPECÍFICA PARA TUBOS DE PVC, NÃO UTILIZAR 
ABRASIVOS.
3 - EM CASO DE NECESSIDADE DE UNIÃO ENTRE TUBULAÇÕES PREFERÊNCIALMENTE UTILIZAR LUVAS SOLDÁVEIS. 
4 - A PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO DAS TUBULAÇÕES NÃO DEVE ULTRAPASAR 40 m.c.a. 
5 - DURANTE A INSTALAÇAO TODOS OS PONTOS DE CONEXÃO DEVEM SER FECHADOS POR PLUG DE PVC ROSCÁVEL.
6 -O RESPONSÁVEL DEVE REALIZAR OS TESTES NA TUBULAÇÃO COM ÁGUA PRESSURIZADA COM NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA A 
PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO(6Kgf/cm²).
7- NÃO EXECUTAR "BOLSAS" POR MEIO DE APLICAÇÃO TÉRMICA EM TUBULAÇÕES.
8- O ESTOQUE DE TUBOS DEVE SER FEITO EM LOCAIS DE CHÃO FIRME E PLANO, COM MÍNIMA DECLIVIDADE DE FORMA A EVITAR-SE 
DEFORMAÇAO DOS TUBOS. EVITAR ESTOCAR OS TUBOS DIRETAMENTE SOBRE O CHÃO, PREFERINDO PALETES DE MADEIRA OU 
CALÇOS LARGOS. DE FORMA GENÉRICA A ALTURA MÁXIMA  PARA EMPILHAMENTO DE TUBOS NÃO DEVE ULTRAPASSAR 3m

LEGENDA

PONTO DE ÁGUA FRIA - GERAL

PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO

PONTO DE ÁGUA FRIA PARA DUCHA HIGIÊNICA

INDICAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA

TÊ EM PVC - SOLDÁVEL

JOELHO EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

TUBO DE PVC - ÁGUA FRIA - SOLDÁVEL

JOELHO DE PVC SOLDÁVEL

REGISTRO DE PRESSÃO

TÊ EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO

29/11/2023

29/11/2023
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ISABELLA MAIOLINO
gerente de projeto

RICARDO KAWAMOTO
coordenação geral

ARQUITETURA
disciplina

PROJETO BÁSICO
fase

Projeto Básico de Instalações Hidraulicas ANEXO 02 - TÉRREO
desenho

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE

Indicada
escala

CCZN Niteroi_3.pla
nome da prancha

data

nome do desenho prancha 01/03

ARKTO Estudio Arquitetura Urbanismo LTDA
CNPJ: 44.429.385/0001-82
Rua Ubaldino do Amaral, n°80/1005
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.231-016
Cel: +55 21 99766-2837
Email: arkto@arktoeau.com.br

0001_07_HF_AN_1001

VALÉRIO OLIVEIRA JR
Autor do projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão
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Banheiro Camarim / Banheiro ColeƟvo

escala 1:25

01 Banheiro Masc/Fem/PCD

escala 1:25

02

Copa

escala 1:25

03

Isométrico Banheiro Camarim Individual

escala  

04

Banheiro ColeƟvo ‐ Bancada

escala  

05
Bnheiro ColeƟvo ‐ vasos e chuveiros PerspecƟva Cônica

escala  

06

Copa 

escala  

07 Banheiro Masc/Fem PerspecƟva Cônica

escala  

08

Banheiro PCD PerspecƟva Cônica (1)

escala  

09

NOTAS: 

1 - TUBULAÇÕES NÃO MENCIONADAS EM PROJETO ADOTAR TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm
2 - TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER LIMPAS COM SOLUÇÃO DE LIMPEZA ESPECÍFICA PARA TUBOS DE PVC, NÃO UTILIZAR 
ABRASIVOS.
3 - EM CASO DE NECESSIDADE DE UNIÃO ENTRE TUBULAÇÕES PREFERÊNCIALMENTE UTILIZAR LUVAS SOLDÁVEIS. 
4 - A PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO DAS TUBULAÇÕES NÃO DEVE ULTRAPASAR 40 m.c.a. 
5 - DURANTE A INSTALAÇAO TODOS OS PONTOS DE CONEXÃO DEVEM SER FECHADOS POR PLUG DE PVC ROSCÁVEL.
6 -O RESPONSÁVEL DEVE REALIZAR OS TESTES NA TUBULAÇÃO COM ÁGUA PRESSURIZADA COM NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA A 
PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO(6Kgf/cm²).
7- NÃO EXECUTAR "BOLSAS" POR MEIO DE APLICAÇÃO TÉRMICA EM TUBULAÇÕES.
8- O ESTOQUE DE TUBOS DEVE SER FEITO EM LOCAIS DE CHÃO FIRME E PLANO, COM MÍNIMA DECLIVIDADE DE FORMA A EVITAR-SE 
DEFORMAÇAO DOS TUBOS. EVITAR ESTOCAR OS TUBOS DIRETAMENTE SOBRE O CHÃO, PREFERINDO PALETES DE MADEIRA OU 
CALÇOS LARGOS. DE FORMA GENÉRICA A ALTURA MÁXIMA  PARA EMPILHAMENTO DE TUBOS NÃO DEVE ULTRAPASSAR 3m

LEGENDA

PONTO DE ÁGUA FRIA - GERAL

PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO

PONTO DE ÁGUA FRIA PARA DUCHA HIGIÊNICA

INDICAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA

TÊ EM PVC - SOLDÁVEL

JOELHO EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

TUBO DE PVC - ÁGUA FRIA - SOLDÁVEL

JOELHO DE PVC SOLDÁVEL

REGISTRO DE PRESSÃO

TÊ EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

07/12/2023

07/12/2023
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ISABELLA MAIOLINO
gerente de projeto

RICARDO KAWAMOTO
coordenação geral

ARQUITETURA
disciplina

PROJETO BÁSICO
fase

Projeto Básico de Instalações Hidraulicas ANEXO 02 - TÉRREO
desenho

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE

Indicada
escala

CCZN Niteroi_3.pla
nome da prancha

data

nome do desenho prancha 02/03

ARKTO Estudio Arquitetura Urbanismo LTDA
CNPJ: 44.429.385/0001-82
Rua Ubaldino do Amaral, n°80/1005
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.231-016
Cel: +55 21 99766-2837
Email: arkto@arktoeau.com.br

0001_07_HF_AN_1002

VALÉRIO OLIVEIRA JR
Autor do projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão
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HF-1

Projeto Básico de Instalações Hidraulica - 1º Pavimento

escala 1:25

1

Projeto Básico de Instalações Hidraulica - 2º Pavimento

escala 1:25

2

Banheiro Masc/Fem - 1º e 2º Pavimento

escala  

3

NOTAS: 

1 - TUBULAÇÕES NÃO MENCIONADAS EM PROJETO ADOTAR TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm
2 - TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER LIMPAS COM SOLUÇÃO DE LIMPEZA ESPECÍFICA PARA TUBOS DE PVC, NÃO UTILIZAR 
ABRASIVOS.
3 - EM CASO DE NECESSIDADE DE UNIÃO ENTRE TUBULAÇÕES PREFERÊNCIALMENTE UTILIZAR LUVAS SOLDÁVEIS. 
4 - A PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO DAS TUBULAÇÕES NÃO DEVE ULTRAPASAR 40 m.c.a. 
5 - DURANTE A INSTALAÇAO TODOS OS PONTOS DE CONEXÃO DEVEM SER FECHADOS POR PLUG DE PVC ROSCÁVEL.
6 -O RESPONSÁVEL DEVE REALIZAR OS TESTES NA TUBULAÇÃO COM ÁGUA PRESSURIZADA COM NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA A 
PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO(6Kgf/cm²).
7- NÃO EXECUTAR "BOLSAS" POR MEIO DE APLICAÇÃO TÉRMICA EM TUBULAÇÕES.
8- O ESTOQUE DE TUBOS DEVE SER FEITO EM LOCAIS DE CHÃO FIRME E PLANO, COM MÍNIMA DECLIVIDADE DE FORMA A EVITAR-SE 
DEFORMAÇAO DOS TUBOS. EVITAR ESTOCAR OS TUBOS DIRETAMENTE SOBRE O CHÃO, PREFERINDO PALETES DE MADEIRA OU 
CALÇOS LARGOS. DE FORMA GENÉRICA A ALTURA MÁXIMA  PARA EMPILHAMENTO DE TUBOS NÃO DEVE ULTRAPASSAR 3m

LEGENDA

PONTO DE ÁGUA FRIA - GERAL

PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO

PONTO DE ÁGUA FRIA PARA DUCHA HIGIÊNICA

INDICAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA

TÊ EM PVC - SOLDÁVEL

JOELHO EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

TUBO DE PVC - ÁGUA FRIA - SOLDÁVEL

JOELHO DE PVC SOLDÁVEL

REGISTRO DE PRESSÃO

TÊ EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

07/12/2023

07/12/2023

Banheiro PCD - 1º e 2º Pavimento

escala  

4
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ISABELLA MAIOLINO
gerente de projeto

RICARDO KAWAMOTO
coordenação geral

ARQUITETURA
disciplina

PROJETO BÁSICO
fase

Projeto Básico de Instalações Hidraulica - Cobertura
desenho

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE

Indicada
escala

CCZN Niteroi_3.pla
nome da prancha

data

nome do desenho prancha 03/03

ARKTO Estudio Arquitetura Urbanismo LTDA
CNPJ: 44.429.385/0001-82
Rua Ubaldino do Amaral, n°80/1005
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.231-016
Cel: +55 21 99766-2837
Email: arkto@arktoeau.com.br

0001_07_HF_AN_1003

VALÉRIO OLIVEIRA JR
Autor do projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão
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TUbulações ANEXO 2

Nome Piso de Origem
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PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO

Tipo de Tubulação

Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável

Tamanho Nominal

25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm

Comprimento

0,00
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,13
0,13
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,15
0,17
0,18
0,20
0,23
0,32
0,34
0,38
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,41
0,41
0,41
0,47
0,52
0,57
0,74
0,74
0,80
0,80
0,82
1,19
1,36
1,48
1,49
1,49
1,86
2,01
2,01
2,04
2,04
2,04
2,04
2,22
2,86
5,16
5,20
5,24
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
5,92
6,78
7,51
7,54
7,56
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,14
0,14
0,14
0,14
0,22
0,22
0,39
0,39
0,39
0,51
0,82
1,03
2,04
2,04
2,04
2,82
2,82
2,83
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06

1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
1° PAV ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA

Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável

25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm

0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,14
0,14
0,14
0,14
0,22
0,22
0,39
0,39
0,39
0,40
0,82
1,07
2,04
2,04
2,04
0,00
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,11
0,14
0,14
0,14
0,14
0,22
0,22
0,26
0,39
0,39
0,39
0,82
1,07
1,38
2,01
2,01
2,01
3,88
3,93
4,19
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,06
0,06
0,12
0,12
0,12
0,12
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17
0,19
0,21
0,21
0,23
0,25
0,25
0,26
0,27
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
0,36
0,37
0,38
0,40
0,41
0,42
0,44
0,45
0,45
0,47
0,47
0,49
0,49
0,51
0,53
0,54
0,54
0,55
0,58
0,59
0,59
0,63
0,78
0,17
0,22
0,22
0,26
0,27
0,32
0,32
0,32
0,32
0,58
0,58
1,13
1,13
1,52
261,63 m

Conexões - Anexo 02

Nome Piso de Origem

COBERTURA
1° PAV ANEXO
COBERTURA
COBERTURA ANEXO
1° PAV ANEXO
1º PAVIMENTO
PAVIMENTO TÉRREO
COBERTURA ANEXO
1º PAVIMENTO
PAVIMENTO TÉRREO
1° PAV ANEXO
COBERTURA
COBERTURA ANEXO
1° PAV ANEXO
1º PAVIMENTO
PAVIMENTO TÉRREO
COBERTURA
COBERTURA ANEXO
COBERTURA ANEXO

Tipo de Conexão

Joelho 90º Soldável
Joelho PVC - 45º
Joelho PVC - Azul com Rosca de Latão
Joelho PVC - Azul com Rosca de Latão
Joelho PVC - Azul com Rosca de Latão
Joelho PVC - Azul com Rosca de Latão
Joelho PVC - Azul com Rosca de Latão
Joelho PVC - Soldável
Joelho PVC - Soldável
Joelho PVC - Soldável
Joelho PVC - Soldável
Joelho PVC - Soldável
Tê - Soldável
Tê - Soldável
Tê - Soldável
Tê - Soldável
Tê - Soldável
Tubo Curvo-015
Tubo em Tê-004

Tamanho Nominal

50mm
50mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
50mm
DN 50
DN 50

Quantidade

4
2
1
11
17
20
23
18
21
36
43
50
6
11
13
17
16
1
2

h=
x,

xx
D

H
h=

x,
xx

AF
h=

x,
xx

FI
h=

x,
xx

R
G

h=
x,

xx
R

G

HF-1

4. COBERTURA ANEXO

escala 1:25

4.

5. COBERTURA

escala 1:25

5.

NOTAS: 

1 - TUBULAÇÕES NÃO MENCIONADAS EM PROJETO ADOTAR TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm
2 - TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER LIMPAS COM SOLUÇÃO DE LIMPEZA ESPECÍFICA PARA TUBOS DE PVC, NÃO UTILIZAR 
ABRASIVOS.
3 - EM CASO DE NECESSIDADE DE UNIÃO ENTRE TUBULAÇÕES PREFERÊNCIALMENTE UTILIZAR LUVAS SOLDÁVEIS. 
4 - A PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO DAS TUBULAÇÕES NÃO DEVE ULTRAPASAR 40 m.c.a. 
5 - DURANTE A INSTALAÇAO TODOS OS PONTOS DE CONEXÃO DEVEM SER FECHADOS POR PLUG DE PVC ROSCÁVEL.
6 -O RESPONSÁVEL DEVE REALIZAR OS TESTES NA TUBULAÇÃO COM ÁGUA PRESSURIZADA COM NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA A 
PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO(6Kgf/cm²).
7- NÃO EXECUTAR "BOLSAS" POR MEIO DE APLICAÇÃO TÉRMICA EM TUBULAÇÕES.
8- O ESTOQUE DE TUBOS DEVE SER FEITO EM LOCAIS DE CHÃO FIRME E PLANO, COM MÍNIMA DECLIVIDADE DE FORMA A EVITAR-SE 
DEFORMAÇAO DOS TUBOS. EVITAR ESTOCAR OS TUBOS DIRETAMENTE SOBRE O CHÃO, PREFERINDO PALETES DE MADEIRA OU 
CALÇOS LARGOS. DE FORMA GENÉRICA A ALTURA MÁXIMA  PARA EMPILHAMENTO DE TUBOS NÃO DEVE ULTRAPASSAR 3m

LEGENDA

PONTO DE ÁGUA FRIA - GERAL

PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO

PONTO DE ÁGUA FRIA PARA DUCHA HIGIÊNICA

INDICAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA

TÊ EM PVC - SOLDÁVEL

JOELHO EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

TUBO DE PVC - ÁGUA FRIA - SOLDÁVEL

JOELHO DE PVC SOLDÁVEL

REGISTRO DE PRESSÃO

TÊ EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

07/12/2023

07/12/2023
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Tubulações

Tipo de Tubulação

Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável

Tamanho 
Nominal

25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm

Comprimento

0,01
0,02
0,04
0,04
0,10
0,10
0,10
0,11
0,13
0,14
0,17
0,17
0,17
0,21
0,21
0,39
0,39
0,40
0,41
0,44
0,44
0,44
0,47
0,61
0,66
0,75
0,76
0,89
1,03
1,25
1,31
1,39
1,40
1,47
1,50
1,54
1,65
2,33
2,36
2,37
3,22
3,22
3,22Conexões

Tipo de Conexão

Joelho PVC - Azul com Rosca de Latão

Joelho PVC - Soldável

Tê - Soldável

Tamanho 
Nominal

25mm

25mm

25mm

Quantidade

12

23

7

h=
x,
xx

D
H

h=
x,
xx

AF
h=
x,
xx
FI

HF-1

h=
x,
xx

R
G

h=
x,
xx

R
G

Projeto de Hidráulica Térreo

escala 1:25

01

Isométrico Banheiro PCD

escala  

02
Isométrico Banheiro Masculino

escala 1:200

03 Isométrico Banheiro Feminino

escala 1:228,65

04 Isométrico Copa

escala 1:264,66

05

NOTAS: 

1 - TUBULAÇÕES NÃO MENCIONADAS EM PROJETO ADOTAR TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm
2 - TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER LIMPAS COM SOLUÇÃO DE LIMPEZA ESPECÍFICA PARA TUBOS DE PVC, NÃO UTILIZAR 
ABRASIVOS.
3 - EM CASO DE NECESSIDADE DE UNIÃO ENTRE TUBULAÇÕES PREFERÊNCIALMENTE UTILIZAR LUVAS SOLDÁVEIS. 
4 - A PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO DAS TUBULAÇÕES NÃO DEVE ULTRAPASAR 40 m.c.a. 
5 - DURANTE A INSTALAÇAO TODOS OS PONTOS DE CONEXÃO DEVEM SER FECHADOS POR PLUG DE PVC ROSCÁVEL.
6 -O RESPONSÁVEL DEVE REALIZAR OS TESTES NA TUBULAÇÃO COM ÁGUA PRESSURIZADA COM NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA A 
PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO(6Kgf/cm²).
7- NÃO EXECUTAR "BOLSAS" POR MEIO DE APLICAÇÃO TÉRMICA EM TUBULAÇÕES.
8- O ESTOQUE DE TUBOS DEVE SER FEITO EM LOCAIS DE CHÃO FIRME E PLANO, COM MÍNIMA DECLIVIDADE DE FORMA A EVITAR-SE 
DEFORMAÇAO DOS TUBOS. EVITAR ESTOCAR OS TUBOS DIRETAMENTE SOBRE O CHÃO, PREFERINDO PALETES DE MADEIRA OU 
CALÇOS LARGOS. DE FORMA GENÉRICA A ALTURA MÁXIMA  PARA EMPILHAMENTO DE TUBOS NÃO DEVE ULTRAPASSAR 3m

LEGENDA

PONTO DE ÁGUA FRIA - GERAL

PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO

PONTO DE ÁGUA FRIA PARA DUCHA HIGIÊNICA

INDICAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA

TÊ EM PVC - SOLDÁVEL

JOELHO EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

TUBO DE PVC - ÁGUA FRIA - SOLDÁVEL

JOELHO DE PVC SOLDÁVEL

REGISTRO DE PRESSÃO

TÊ EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO
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29/11/2023



GSPublisherVersion 0.55.100.9

Revisão Data Descrição Proj. Verif.

ISABELLA MAIOLINO
gerente de projeto

RICARDO KAWAMOTO
coordenação geral

ARQUITETURA
disciplina

PROJETO BÁSICO
fase

Projeto Básico de Instalações Hidraulicas 1 Pavimento
desenho

CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE

Indicada
escala

CCZN Niteroi_3.pla
nome da prancha

data

nome do desenho prancha 02/02

ARKTO Estudio Arquitetura Urbanismo LTDA
CNPJ: 44.429.385/0001-82
Rua Ubaldino do Amaral, n°80/1005
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.231-016
Cel: +55 21 99766-2837
Email: arkto@arktoeau.com.br

0001_07_HF_RE_1002

VALÉRIO OLIVEIRA JR
Autor do projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão

00 Emissão Inicial RKW RKW

HF-3
HF-4

HF-5
HF-6

h=0,15
AF

h=0,15
AF

h=0,15
AF

h=0,50

DH

h=0,50

DH

h=0,60
AF

h=0,60
AF

h=0,60
AF

HF-2

h=0,15

AF

HF-1
15

151530 3033 40 1,00
20

1,35

20 66 1,01 1,02 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AL-1

h=1,80RG

h=1,80
R
G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

S

17

123D

S

123D

S

123D

S

123D

S

123D

S

123D

S

1234567891011121314151617181920

Tubulação

Tipo de Tubulação

Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável
Tubo PVC - Soldável

Tamanho 
Nominal

25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm

Comprimento

0,04
0,04
0,04
0,08
0,17
0,20
0,20
0,28
0,31
0,36
0,39
0,40
0,40
0,40
0,40
0,41
0,62
0,96
0,97
1,09
1,65
1,98
2,67
2,99
17,05 m

Conexões

Tipo de Conexão Tamanho 
Nominal Quantidade
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Projeto Básico de Instalações Hidraulicas - 1º Pavmento
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Isométrico - Banheiro - Primeiro Pavimento

escala  

03

NOTAS: 

1 - TUBULAÇÕES NÃO MENCIONADAS EM PROJETO ADOTAR TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm
2 - TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER LIMPAS COM SOLUÇÃO DE LIMPEZA ESPECÍFICA PARA TUBOS DE PVC, NÃO UTILIZAR 
ABRASIVOS.
3 - EM CASO DE NECESSIDADE DE UNIÃO ENTRE TUBULAÇÕES PREFERÊNCIALMENTE UTILIZAR LUVAS SOLDÁVEIS. 
4 - A PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO DAS TUBULAÇÕES NÃO DEVE ULTRAPASAR 40 m.c.a. 
5 - DURANTE A INSTALAÇAO TODOS OS PONTOS DE CONEXÃO DEVEM SER FECHADOS POR PLUG DE PVC ROSCÁVEL.
6 -O RESPONSÁVEL DEVE REALIZAR OS TESTES NA TUBULAÇÃO COM ÁGUA PRESSURIZADA COM NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA A 
PRESSÃO ESTÁTICA DE SERVIÇO(6Kgf/cm²).
7- NÃO EXECUTAR "BOLSAS" POR MEIO DE APLICAÇÃO TÉRMICA EM TUBULAÇÕES.
8- O ESTOQUE DE TUBOS DEVE SER FEITO EM LOCAIS DE CHÃO FIRME E PLANO, COM MÍNIMA DECLIVIDADE DE FORMA A EVITAR-SE 
DEFORMAÇAO DOS TUBOS. EVITAR ESTOCAR OS TUBOS DIRETAMENTE SOBRE O CHÃO, PREFERINDO PALETES DE MADEIRA OU 
CALÇOS LARGOS. DE FORMA GENÉRICA A ALTURA MÁXIMA  PARA EMPILHAMENTO DE TUBOS NÃO DEVE ULTRAPASSAR 3m

LEGENDA

PONTO DE ÁGUA FRIA - GERAL

PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO

PONTO DE ÁGUA FRIA PARA DUCHA HIGIÊNICA

INDICAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA

TÊ EM PVC - SOLDÁVEL

JOELHO EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

TUBO DE PVC - ÁGUA FRIA - SOLDÁVEL

JOELHO DE PVC SOLDÁVEL

REGISTRO DE PRESSÃO

TÊ EM PVC-AZUL - SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO
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29/11/2023
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Tipo de Conexão
Joelho PVC - Esgoto -100mm
Joelho PVC - Esgoto - 50mm
Junção PVC - Soldável -100x50
Junção PVC - Soldável -100x100
Tê - Soldável - 50mm
Junção PVC - Soldável -50mmx50mm
Joelho PVC - Esgoto - 40mm

Quantidade
23
15
1
4
3
1
19

TUBULAÇÃO
Tipo de Conexão

Tubo PVC - Esgoto -100mm
Tubo PVC - Esgoto -40mm
Tubo PVC - Esgoto -50mm

Quantidade
36
26
20
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