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2 - TODAS AS ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS INSTALADOS DE FORMA APARENTE SERAO DE AGO GALVANIZADO A
FOGO, CHAPA #24 OU SUPERIOR E OS ELETRODUTOS INSTALADOS EMBUTIDOS SERAO DE PVC NAO PROPAGANTE DE CHAMAS.
ELETRODUTOS VARIAVEIS 3- AO LONGO DE TODAS AS ELETROCALHAS SERA LANGADO 1 CABO DE COBRE NU, #10mm? PARA ATERRAMENTO.
4 - O ESPAGAMENTO ENTRE PONTOS DE FIXAGOES NAS ELETROCALHAS SERA DE NO MAXIMO 1,5m, E SEMPRE QUE HOUVER
| MUDANGA DE DIREGAO.
‘ E 5-TODOS OS CABOS, DA INSTALAGAO, DEVERAO SER DE COBRE COM ISOLAGAO ANTICHAMA, DE HEPR, CLASSE 0,6 1kV. 90°C,
‘ CONFORME ABNT NBR 13570:1996 REF. AFUMEX DA PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TECNICO.
‘\ ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" ﬂ 6 - OBEDECER A PADRONIZAGAO DE CORES ABAIXO:
/ ‘ I L ] I I I ou ——
// | PRETO BRANCO VERMELHO AZUL CLARO VERDE
/ \ FASE-R FASE-S FASE-T NEUTRO VERDE/AMARELO
/ ‘ . . . (BRASILEIRINHO)
\ 04 | Detalhe - Derivagdo Horizontal Eletrocalha X Eletroduto , i ) TERRA
\ 7- PODE SE ADOTAR COMO METODO DE INSTALAGAO CABOS DE COR UNICA PARA CABOS ALIMENTADORES DESDE QUE OBEDECIDOS
| ~” OS CRITERIOS DE IDENTIFICAGAO DAS CORES ACIMA ATRAVES DE ETIQUETAS INDELEVEIS AUTOADESIVAS, ISOLANTES E NAO
; | “ escala néio definida PROPAGANTES DE CHAMA NOS CABOS EM AMBAS AS PONTAS E NO PERCURSO DO MESMO EM TRECHO NAO SUPERIOR A 2,00m
\ | ENTRE ELAS.
\ ) I I 1 I 1 I | I 1
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- \ / ) PRETO PRETO PRETO PRETO PRETO
\ \ :T:I)_ér\?'ﬁFICAgAEO DOACSURA[IE;gg CoM SEM ETIQUETA ETIQUETA BRANCA ETIQUETA VERMELHA ETIQUETA AZUL CLARO ETIQUETA VERDE
\ D : Y i X TERRA
\ \ TAG/NOME , TENSAO E SELETIVIDADE FASER FASE-S FASE-T NEUTRO
P \ \ | | DA CARGA 8- UTILIZAR CABO SECAO MINIMA DE 2,5mm? - INCLUSIVE PARA CIRCUITOS DE ILUMINAGAO.
- \ \
_— \ \ 031 H ‘ QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA
- \ | e X TENSAO
\ - 4 ) \ ‘ QDLF - QUADRO DE DISTRBUIGAO DE B
| ! / | LUZ E FORGA -
\ 4 ; ID ; QDF - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE i e = B
\ ! ! FORCA L
! ! QDL - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE .y
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A TAUPA DE ACRILICO BRANCO COM Z A ;: TAEEANIEEIIIAEDEIEIIOUIOIAANNN
SO PESSOAS AUTORIZADAS I I
\‘ } ) SO PESSOAS [
AUTORIZADAS QGBT/QDLF - QUADRO DE METAL C/ [
| PORTA DIANTEIRA E TAMPA LATERAL °
| REMOVIVEL
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— GEMPRE & FRENTE ¢ ARQUITETURA E URBANISMO  emai: arto@arktoeau.com.
% § CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE
\ \ 4. Projeto elétrico - Cobertura
4. 4. Projeto elétrico - Cobertura S i desenho
escala 1:50 H ‘

PROJETO BASICO

fase

ARQUITETURA

disciplina

04‘ Detalhe - Detalhe padrdo dos quadros de distribuicio

escala ndo definida

indicada

| d29/11/2023
escala ata
RI%ARDO KIAWAMOTO ISABELLA MAIOLINO
cooraenagao gera

0001 _07 _EL RE_1003
gerente de projeto
VALERIO OLIVEIRA JR

nome da prancha
Autor do projeto de Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo
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prancha
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